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Diese Dokumentation wurde sehr sorgfaltig erstellt, in der Hoffnung, dass sie Ihre Fragen zur Anwendung von Advance erfilllt.

Diese Dokumentation enthalt eine kurze Beschreibung der Programm-Funktionen und soll den Einstieg in die Software erleichtern. Es ist
moglich, dass diese Dokumentation Informationen Uber einige Module enthalt, die Sie nicht erworben haben.

Im Falle von Unterschieden zwischen Programm und Dokumentation, ist der Programminhalt als aktueller zu betrachten.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Ankiindigung geandert werden. Eine elektronische oder manuelle Vervielféltigung oder Verbreitung
dieser oder einer zugehorigen Dokumentation, teilweise oder vollstandig, ist ohne die Zustimmung von GRAITEC verboten.

Windows XP® und Windows Vista® sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
DXF™, DWG™, AutoCAD® und Autodesk Architecture® sind Marken oder eingetragene Marke der Autodesk Inc. San Rafael, CA.

Alle anderen Marken gehdren Ihren Eigentimern.
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Advance ist vollkommen in AutoCAD® integriert und beschleunigt die i
Erstellung von Stahlbeton- und Stahlkonstruktionen. Alle Funktionen, Setzen \
von der Modellierung bis zur Erstellung der benétigten Dokumente, sind
fur den Bauprozess optimiert: Ausfuihrungsplane, Details, Listen,
Stucklisten... Advance besteht aus zwei Modulen:

> Das Massivbaumodul fir die Erstellung von Schalungs- und
Bewehrungsplanen

> Das Stahlmodul fur die Erstellung von Werkstattzeichnungen,
detaillierten Ansichten, Stiicklisten und NC Dateien.

Advance ist komplett in die GRAITEC CAD/STATIK-LOsung integriert
und arbeitet mit den Berechnungsprogrammen Arche, Effel und Melody
zusammen.

Dieses Handbuch fiir das Modul Massivbau erméglicht es lhnen, die |
Advance-Funktionen in einer einfachen und schnellen Weise zu
erlernen. Fur einen schnellen Einstieg in das Programm verwenden Sie
bitte das Tutorial mit dem Titel « Advance anwenden »: Kapitel 3.

—

Alle Softwarefunktionen und Bemerkungen, die in diesem Handbuch
beschrieben sind, beziehen sich nur auf Advance Massivbau. Um das
Lesen zu erleichtern, wird in diesem Handbuch nur der Name "Advance”
fiir das Modul "Advance Massivbau" benutzt.



Benutzerhandbuch GKbVANCE

Einflihrung

Advance ist ein CAD-Programm und ermdglicht Ihnen die Erstellung von Mauerwerks-, Schal- und
Bewehrungsplanen.

Mit Advance kénnen Sie lhre Gebaude in 2D oder 3D mit professionellen Werkzeugen modellieren. Aus diesen
Modellen werden automatisch Ausfilhrungszeichnungen generiert, die mit Hilfe des Zeichnungsmanagers zu
Planen zusammengefasst werden.

Die Programmoberflache ist vollig an AutoCAD® oder Autodesk Architecture® angepasst. Die Advance-Befehle
sind in die AutoCAD®-Funktionen integriert und alle AutoCAD®-Befehle sind fir die Advance-Elemente
anwendbar.

GRAITEC kombiniert in Advance seine Erfahrung aus der Tragwerksplanung und die Starken der AutoCAD®
bzw. Autodesk Architecture® ARX-Objekte® miteinander. GRAITEC stellt Ihnen damit ein professionelles
Werkzeug zur Verfugung. Advance ist vollstandig zu den Statikprogrammen von GRAITEC kompatibel.

Ziel dieses Handbuchs ist es, lhnen in kiirzester Zeit die effektive Nutzung von Advance zu vermitteln. Sowohl
der Installationsvorgang als auch wertvolle Tipps zur Verbesserung der Arbeitsweise sind Inhalt dieses
Handbuchs.

Aufteilung des Handbuchs

Dieses Handbuch wird Ihnen den Einstieg in das Programm Advance erleichtern.

e Im Kapitel « Advance installieren » wird lhnen gezeigt, wie das Programm installiert wird und wie Sie
Ihre Lizenz erhalten.

e Die Besonderheiten des Programms Advance und seine wesentlichen Funktionalitdten finden Sie im
Kapitel « Advance entdecken »

e Im Kapitel « Advance anwenden » wird ein Ubungsbeispiel vorgestellt

Investieren Sie etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen. Es wird lhnen bei lhren ersten Schritten mit Advance
sehr behilflich sein.

Eine Liste aller Befehle finden Sie im Anhang « Alle Befehle »
Ein Inhaltsverzeichnis finden Sie am Anfang des Handbuchs.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Online-Hilfe des Programms. Fir weiterfihrende Informationen,
kontaktieren Sie Ihren Handler oder besuchen Sie unsere Homepage im Internet unter www.graitec.de.

8 GrGRAITEC



GKbVANCE Benutzerhandbuch

Wo finden Sie Informationen?

Nutzen Sie die Online-Hilfe

In der Online-Hilfe von Advance werden alle Funktionen Schritt flir Schritt erklart. Die Hilfe umfasst wichtige
Informationen Uber die Programmbegriffe.

Verwenden Sie fir den Zugriff auf die Hilfe:

v'die Werkzeugleiste Hilfe: klicken Sie aufm
v'das Advance-Meni: wahlen Sie Hilfe > Online-Hilfe
v die Befehlszeile: Eingabe grtcHilfe

GrGRrRAITEC



Benutzerhandbuch GYADVANCE

Verwendung der Direkthilfe und der Online-Hilfe

Advance hat ein Quickinfo-System. Dieses System kdnnen Sie jederzeit nutzen, wahrend Sie an Ihrem Projekt
arbeiten.

Sollten Sie Fragen zu Einstellungen in den Dialogfenstern haben, dann wird Ihnen die Direkthilfe dazu
Antworten liefern.

Dazu klicken Sie zuerst auf das Fragezeichen ,,?" in der Titelleiste des Dialogfensters und anschlieRend auf
eine Schaltflache des Dialogfensters. Es wird eine Beschreibung zu dieser Schaltflache angezeigt.

Vollstandige Informationen zu den Einstellungen im geéffneten Dialogfenster bekommen Sie mit dem <Hilfe>
Button des Dialogfensters oder mit der Taste <F1>.

[MEigenschaften.. Fx=

Defintion | Darstelling | Wandiom | Verschneidung | Lasten | Proititen | Automatizche Bewshiung | Layersteuenng Detaischrit |

T Ui dieses Dbkt sizeugen| Darstellung »>
& Neus Ansicht ISchmttA—A
Syrbal

£ Zur Ansicht hinzul | 1@1 i 'I I
ur srsichthirzul 4 ejn ht Sypmbol 4 i Grschritt =

Teststl IGF\T'I Eeichr 'I
ek eCing Symbol B Grchnitt 'I

- Schnittinie:
¥ Linie darstellen Parametrisch

i Definition Schrittpfeil

¥ Pleilends 1 GrSchnitt =] 1 Symmetische Plele

I~ Mummer odsr Name auf dem Plz

A

¥ Plellende 2 1 Unterschiediche Pfeile
Mitt=dposition : 0m DObere Schnittebene (k2] 0.5 m i Relativ 2u Element
Seitenabstande 0.5m Untere Schrittebene (k1 [0.5 m " Relativ zu aktuellemn Stockwerk.
Tiefe Tm " Relativ zum Stockwerk "0" des Gebaude:
advance| 0K | sborechen [ Hie |
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Benutzerhandbuch

Benutzen Sie das Lernprogramm: Advance Learning Program
Advance verwendet die AutoCAD® oder Autodesk Architecture® -Basiswerkzeuge. Aus diesem Grund bezieht
sich das Lernprogramm hauptsachlich auf das Erlernen der Funktionen und der Arbeitsweise von Advance.

Advance wird mit einem interaktiven Lernprogramm ausgeliefert. Die einzelnen Lektionen vermitteln Ihnen die

Funktionen und Befehle und helfen lhnen beim Erstellen lhrer ersten Zeichnungen.
Videos und Animationen demonstrieren Ihnen die weiterfihrenden Funktionen von Advance.

Der wichtigste Vorteil des Advance Lernprogramms ist, dass Sie in lhrem eigenen Rhythmus lernen und sich

auf die fur Sie interessanten Themen konzentrieren konnen.

Sie haben Zugriff auf das Lernprogramm durch:

v die Werkzeugleiste Hilfe: klicken Sie aufﬂ
v das Advance-Meni: wahlen Sie Hilfe > Lernprogramm
v die Befehlszeile: Eingabe grtclernprogramm

) Autoformation advance - Micrasoft Internet| I =] |

|

This self-training software is delivered with 4 basic lessons, These
lessons correspond to 3 different steps in the creation of Advance
plans {please contact your reseller for other lessons),

The drawing of & plan is made in three steps
Model/Drawings/Documents.. Click on one of the icons below to
start a lesson :

Model Drawings Drawings Documents
=1 | o T
Modeling Formwark Reinforcement Documents

Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3 Lesson 4

Step 1 . Structure regualification using an architectural

drawing

b A = -

GrGrAITEC
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Benutzerhandbuch GYADVANCE

Die Vorteile des Advance Softwareservice

Um lhnen einen optimalen Nutzen des Programms zu garantieren, bieten GRAITEC und unsere Handler lhnen
den Advance Softwareservice an. Dieser Softwareservicevertrag bietet lhnen:

v' alle wichtigen Advance Anpassungen (Updates),

v' technische Unterstiitzung (Hotline),

v' Zugang zur Advance Support Webseite

R Bonjour lonel DRAGU, vous étes A it t "
GrGRAITEC Connects \'4 a n a g e S v l

322009
Gestion utiissteurs Gestion ulilisateurs - Saisie FAG - Saisie Patch
} b Télécharger les patchs :Advance Béton m
Recherche S
I— Quiest ce quun pstch 7 Utiliser les patchs
- Pour une premiére Utiisation, suivez

Recherche avances e T les émpes que NouS YOS proposans

= Jour un fictier exéoutable de type | C-dESSOUS

h: Pro ramﬂe Prra'nme P COramme | " exe”. |l est obtenu & partir de ka
Baaslciascusil IOQEE‘ i2d | différence bingire entre 2 1 E TR
Bien démarrer vemon exéeoltables correspandant 4 2 La version
fide nrcu . wersions successives dun Le module

logiciel.

EC 5 ‘ e 2 Un ptch st la dférence e 2 | o cp s o e atoh oue vous
La vie des prodults _“.c“ . fichiers. 53 pelits talle permet un | 2o, e installer et suivez s
Acdvancs Betan t€lechargement depus ¢ net procédurs de téléchargemeant de la
Advance Métal Gréce au systéme de patchs, FD
dvence Structure V“ wous allez bénéficier
Arche § Effel / Melody réguligrement des mises djourde |y
Histarique witre logiciel.

Setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung

Um lhnen bei lhrer taglichen Arbeit behilflich zu sein, stellt lhnen GRAITEC einen technischen Support zur
Seite.

Von Advance aus kdnnen Sie jederzeit eine E-Mail mit Fragen an das Team des technischen Supports senden.
Eine Nachricht wird dann an einen Mitarbeiter des technischen Supports gesendet, der in kiirzester Zeit lhr
Problem I6sen und Ihnen antworten wird. Ihre System-Konfiguration und die aktuelle Zeichnung werden
automatisch der E-Mail angehangt, um lhnen eine individuelle Antwort geben zu kénnen.

Sie kdnnen den Support wie folgt aufrufen:

v'die Werkzeugleiste Hilfe: klicken Sie auf @ |
v'das Advance Meni: wahlen Sie Hilfe> technische Unterstiitzung
v'die Befehlszeile: Eingabe grtcunterstiitzung

¥ Supportanfrage - Nachricht (HTML) i s [=] |

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Einfigen  Format  Extras  aktionen 7 Frage hisr singeben -

[=]senden | Konten * & i (B ) TattachasadobePoF B3 %, ! | ¥ | [ optionen... 2

|19 Diese machricht wurds noch richt gesender.

Al I‘sugpurt.advance.rc@gra\tec‘com'

|

Batrsff: ISuppnrtanFraga

Anfigen. . Isuggnrt.dwg (701 KBY; (2] sysinfo.txt (6 KE)

Hallo,

ich brauch Hilfe beirn folgenden Problem:

12 GiGRAITEC



GYADVANCE

Benutzerhandbuch

Aufgaben des technischen Support Teams:

v

ANENENEN

Beratung bei der Konfiguration der Hardware und/oder des Programmes,
Unterstitzung bei der Anwendung des Programms,

Tipps fur die Realisierung lhrer Projekte,

Ihre Vorschldge und Wiinsche aufnehmen,

Verbindung zu Forschung und Entwicklung

Kontaktieren Sie uns
Den technischen Support erreichen Sie Uber:

v
v

kontaktieren Sie bitte lhren Handler
oder schreiben Sie an: support.germany@agraitec.com.

Wir werden lhnen so schnell wie méglich antworten.

Die Advance-Support-Website

Mit dem Advance Softwareservice kdnnen Sie:

v

v

v
v

sich mit den aktuellsten technischen Neuigkeiten GUber Advance auf dem neuesten Stand
halten,

haben Sie Zugriff auf eine Liste mit Antworten zu den am haufigsten gestellten Fragen
(FAQ),

Ihre Software durch das Herunterladen von Patches aktualisieren,

spezielle Angebote nutzen, die nur fir Kunden mit Advance Softwareservicevertrag
zuganglich sind

Um sich anzumelden:

v

AURNIN

Starten Sie www.graitec.com,

Wahlen Sie lhr Land aus,

Klicken Sie auf die Verknlipfung "Advance Softwareservice",
danach geben Sie das Login* / Kennwort* ein.

Login
Idupu:-nt

Mot de passe

* lhr Login und Ihr Kennwort werden Ihnen bei Vertragsabschluss flir den Advance Softwareservice geliefert.
Fir weitere Informationen steht Ihnen gern Ihr Handler zur Verfigung.

GrGRrRAITEC

13


mailto:support.germany@graitec.com
http://www.graitec.com/




Kapitel 1
Advance Installation
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Benutzerhandbuch GIAbVANCE

Konfiguration

Fur eine erfolgreiche Installation von Advance missen folgende Hardware- und Softwareanforderungen erfillt
sein.

Softwarevoraussetzungen
Um Advance anwenden zu kénnen, missen Sie folgende Software installiert haben:

v Windows XP Pro in der aktuellsten Version oder Windows Vista

v AutoCAD® 2004, ADT 2004, AutoCAD® 2005, ADT 2005, AutoCAD® 2006, ADT 20086,
AutoCAD® 2007, ADT 2007, AutoCAD® 2008, AutoCAD® Architecture 2008, AutoCAD®
2009, AutoCAD® Architecture 2009

v' ein kompatibles MAPI Microsoft Mailsystem (Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express),
wenn Sie lhre Fragen Uber das integrierte System an den technischen Support senden
mochten.

v' Microsoft Internet Explorer 4.0 oder eine neuere Version. Dieses Programm benétigen Sie,
wenn Sie die integrierten Internetfunktionen nutzen méchten.

Hardwarevoraussetzungen
Die minimale Hardwarekonfiguration Ihres Computers muss wie folgt sein:

v' Computer mit einem Intel® Pentium® IV 1.5 Ghz Prozessor oder besser
1 GB Arbeitsspeicher

Minimum 500 MB freier Speicherplatz

Grafikkarte, mind. 1024 x 768 und geeignet fur eine Darstellung im CAD
DVD Laufwerk

Maus (3 Button mit Mausrad wird empfohlen)

v" Netzwerkkarte

ANENENENEN

Bevor Sie Advance installieren
Um Advance zu installieren, missen Sie (ber Administratorenrechte verfugen.

Advance Installation

Um Advance installieren zu kbnnen, missen Sie zuerst AutoCAD® oder Autodesk Architecture® installieren.

AutoCAD® oder Autodesk Architecture® Installation

Befolgen Sie die ausfiihrlichen Anweisungen, die Sie in der AutoCAD® oder Autodesk Architecture®
Dokumentation finden.

16 GrGRAITEC
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Advance Installation
Die Installation von Advance bereitet keine besonderen Schwierigkeiten. Gehen Sie nach dem unten

beschriebenen Weg vor:
1. Schlielten Sie alle aktiven Windowsanwendungen und deaktivieren Sie Ihr Antivirus-Programm.
2. Legen Sie die Advance-DVD in das entsprechende Laufwerk ein.

Der Installationsprozess beginnt automatisch. Das folgende Fenster erscheint:

9
)
[ tenTReE]
=crRTECTET—]
GrAbvANCce
Advance Concrete —

3. Klicken Sie auf Setup.

Es ist moglich, dass die Funktion ,DVD Autostart" auf Ihrem Computer deaktiviert ist und deshalb die
Installation nicht automatisch startet. In diesem Fall starten Sie das Installationsprogramm von Advance
mit dem Befehl « Ausfiihren ». Klicken Sie auf « Start » und dann auf « Ausfiihren... ».

-J Meues Office-Dakument
{a Office-Dokument 8ffnen

% Programmzugriff und -standards

% Windows Update

Programme 1
@ Dokumenike Lo
@ Einstellungen .2
% Suchen 7
& e

$&  austiren.

Klicken Sie auf Durchsuchen.

21x]

Geben Sie den Mamen eines Programms, Crdners,
Dokuments oder einer Inkernetressource an.

Offnen: | | j

Qs I Abbrechen Durchsuchen.. ., |

GrGrAITEC 17
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GYADVANCE

Suchen Sie die Datei « Setup.exe » im Verzeichnis der DVD und klicken Sie auf Offnen.

Suchenin: [F AdvanceC7.1_1007 (0:)

x| & ® ok E

2%

Dateiname:

ISetuD exe j
IPlogramma j

Dateityp:

Offrien I
Abbrechen I

7

Klicken Sie auf OK, um die setup.exe zu starten und die Installation zu beginnen.

Ausfithren

Geben Sie den Mamen eines Programms, Ordners,
Dokuments oder einer Internetressource an.

Offnen: I :Y5etup, exe|

[
OK I

Abbrechen | Durchsuchan...l

4. Wahlen Sie die gewlinschte Sprache fir lhre Advance-Installation und die AutoCAD-Version. Dann

klicken Sie auf OK.

Setup Graitec Advance Concrete 2009

Select the installation language and AukoCAD release

Language

Construction first AUEOCAD

L .

GGRAITEC

£ AuboEAD 2004-2006

% AutoCAD 2007-2009

Lesen Sie die Meldung und klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

|§L Graitec Advance Concrete 2009

=lox|

Willkommen beim Setup-Assistenten von
Graitec Advance Concrete 2009

CGrAbvaNce

Der Installer wird Sie durch dis zur Irstallation von Graites Advancs Concrete 2003 erfarderlichen
Schiitte fibren.

“WaRMNUNG: Diees Programm ist durch US-amerikanische Urhebenrechtsgesetze und intemationale
Utheberrechtsvertrdge geschiitzt. Unbefugte Vervielfaltiguna oder unbefugter Vertrieh disses
Programms oder eines Tails davon wird sowohl straf- als such zivitechtlich verfolat und kann
schwere Strafen und Schadenersatztorderungen zur Folge haben.

Abbrechen

czuick | [ wates |

GrGrAITEC
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5. Lesen Sie den Lizenzvertrag. Wahlen Sie Ich stimme zu und klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

ilk,!“, Graitec Advance Concrete 2009

Lizenzvertrag

Lesen Sie den Lizenzvertrag. Wenn Sie den unten aufgefilhten Bedingungen zustimmen, klicken Sie
auf "lch stimme zu' und dann auf “w/ziter”. Andemnfalls klicken Sie auf "Abbrechen’.

1 - Definition eines Softwarepakets 3
Die Softwarspakets, die Gagenstand disses Yertrages sind, wurden vom Lizenzgeber
ausgearbeitet und entwickelt oder werden won ihm vertrieben. lhre genauen Funktionen
Lwerden in den in Papier- oder Dateiform verfiigharen technischen Unterlagen beschrieben

Die Softwarepakete wurden nach Untersuchung des bestehenden Bedarfs entwickelt und
sinel dlars Ergeknis technischer Entwicklungsentscheidungen. Sie sollen als Voraussetzung

tlr ihren Forthestand weitestaehend verbretet werden.

Wede Ertwicklungsstufe, die jeweils einer herausaegehensn Wersion entspricht, bietet die
Maglichket, dis Eraonomis der Softwarepakete zur einfacheren Anwendung zu

lverbessern, die Softwarspakets durch Yerwertung der Hinweiss der Anwender 7u

|erganzen, neus Funktionen zur Anpassung an hesondere Anforderungen zu entwicken, x|

£ Ich stimme nicht 2u & Ich stimme 2u

Abbrechen | < Zuriick | twleiter > I

6. Wenn Sie das Standardverzeichnis andern mochten, klicken Sie auf Durchsuchen... und wahlen Sie

das Verzeichnis, in dem Sie Advance installieren mochten.

Klicken Sie auf Speicherplatzbedarf, um den verfligbaren Speicherplatz auf jedem Festplattenlaufwerk

zu Uberprtfen.
Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

{i@ Graitec Advance Concrete 009 = [ |

Installationsordner wahlen

GyADVANCE

Der Installer wird Graitec Advance Concrete 2003 in folgendem Ordner installieren.

Unn in digsem Ordner zu installieren, klicken Sie auf "weiter". Um in sinem anderen vorhandsnen
Ordner zu installieren, geben Sie diesen ein oder klicken Sie auf "Durchsuchen'.

Ordner:

C:4Pragram Files\GRAITEC Adwance Concrete 20094 Durchsuchen...
Speicherplatzbedarl...

ebbrechen | <zuick | [ wetes |

7. Klicken Sie auf Weiter, um die Installation zu starten.

=10i =]

Graitec Advance Concrete 2009

Installation bestatigen

GYADVANCE

Der Installer ist zur Installation von Graitec Advance Concrete 2009 auf [hrem Computer bereit,

Klicken Sie auf weiter", um die Installation zu starten.

Abbrechen <zuiick | [ weten |

GrGrAITEC
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Die Installation startet.

i‘é‘A Graitec Advance Concrete 2009 =100

Graitec Advance Concrete 2009 wird

installiert GYADvANCce

Gratec Advance Concrete 2003 wird installiert

“organg wird ausgefiibit

Abbrechen I < Zurtick | Welter > |

Klicken Sie auf SchlieBen. Die Installation von Advance ist abgeschlossen. Starten Sie Ihren Computer neu,
damit die neuen Einstellungen Gbernommen werden.

i‘é‘A Graitec Advance Concrete 2009 =100

Installation beendet

GyADvANCE

Graites Advance Concrete 2009 wurde erfolgreich installiert

Elicken Sie auf "Schiishen'".

Flease use Windows Lpdate to check for any critical updates to the MET Framework.

Abbrechien < Zurtick | Schlishen I

Advance starten
Sie konnen Advance auf verschiedene Arten starten:

v" Klicken Sie auf Start (in der Windows Taskleiste) und wahlen Sie Programme.

v" Wahlen Sie das Meni Graitec, dann das Untermeni Advance Massivbau 2009 und
klicken Sie auf das Advance Icon, um das Programm zu starten.

@ Set Program Access and Defaits

.
B windows Catalag

% Windows Update

Programs

I Accessories
B Gra
|7 4 Documents 3 ¥

G’ Settings »

IJ Search 3

Liste:

Help and Support

©
4=] Run...
E Shut Down...

Sie koénnen auch auf die Verkipfung ,Advance Massivbau 2009" auf dem Desktop lhres Computers
doppelklicken.

Windows XP Professional

20 GiGRAITEC
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Autorisieren Sie die Software

"Autorisieren" des Programms bedeutet, eine Lizenz fiir das Programm zu installieren. Erst diese Lizenz
ermoglicht die Anwendung von Advance!

Die Lizenz wird von GRAITEC geliefert und ist eine ausfihrbare Datei «Advance Lizenz Setup.exe» oder eine
Lizenzdatei "Advance.aclic", die von lhren Computereigenschaften abhangig ist.

Um Advance zu autorisieren, folgen Sie dem unten beschriebenen Ablauf:

Um eine Nutzerlizenz oder eine Testlizenz zu beantragen, ohne AutoCAD® oder Architecture® starten zu
mussen, wahlen Sie « Start\Programme\Graitec\Advance Massivbau 2009\Lizenzanforderung ». Das ist der
direkte Zugang zur Lizenzanfrage, die Sie auch beim ersten Start von Advance angezeigt bekommen.

@ Set Program Access and Defauiks
Loy
82 windows Catalog

% Windows Update

Programs

y Documents

-

=l s
] B/ i

@ Settings

% : [] advance Massivbau 2003
b - search » @l Liesmich

[e] Lists

% u Help and Support

I}

E =] Run..

b=l

=
4 (0] shutoown

Oder Sie wahlen nach dem ersten Start von Advance die Option "Benutzerlizenz anfordern" und klicken dann
auf Weiter.

Autorisierung

|
‘willkarmmen beim Startprozess won Advance Massivbau, der optimalen Losung
fiir die: Erstellung von Ausfibrungsplanen mit AutoCAD® |

Advance Massivbau kornte keine Benutzerlizenz finden. ‘was wollen Sie machen’?

Construction first I Eeantragen Sie |hie Benutzerlizenz. ' ahlen Sie diese Option und Sie werdsn
onstruction firs

schrell lhre Lizenz erhalten |

G’GRALTEC

s Testen Sie Advance Massivabau 30 Tage. Wahlen Sie diese Option und Sie
bekommen von uns eine komplette Lizenz fur 30 Tage.

= L
Erauchen Sie Hilfe?
support. advance. ic@graitec.com  oder Kontaklieren Sie lhien Handler

Ein Informationsfenster erscheint. Klicken Sie auf Weiter, nachdem Sie die Nachricht gelesen haben.

Autorisierung

|

“wenn Sie die Lizenz erhalten haben, dann doppelklicken Sie auf die Dratei
‘advance AClc, um die Lizenz 2u aktivieren.

In den folgenden Dialogen kiannen Sie:
- benitigte Infarmationen eingeben

- diese Informationen bestatigen
- die Lizenzanfrage per Fax oder E-Mail verschicken

[weiter»] um fortzufahren oder [Abbrechen] um Dialog zu verlassen
4 . Brauchen Sie Hile?
i support. advance reiE@graitec.com

oder Kontaktieren Sie lhien Handler

Abbrachen < Zuiick | [ weierss |

Construction first

L
Grarammec
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Im nachsten Fenster erfassen Sie alle notwendigen Daten fiir lhren Lizenzantrag und klicken dann auf Weiter.

ation

[atee = Ewa [
e [Tamaas ™« Telefon :
Adresse: * Fax

Stadt: ® Handler. *
Bundesland: Branche: *
PLZ: Lizenznumnmer:

Informationen Liber Ihre Installation

Computemame, Seriennummer der Festplatte, physikalische Neteweradiesse:

ITAMAHA |d:d9294a IUEIU:H ci7b5d

Die Lizenz wird an die Seriennummer der Festplatte gekoppelt.

Diese Informationen werden von Graitec wenwendet, um Ihren Autorisierungseode 2u generieren und um Sie Liber
unsere Produkte und unseren Service auf dem Laufenden zu halten.
Als registierter Benutzer profitieren Sie van den fiir iegistrierte Graitec Anwender reservierten Angebaten,

[Biei den mit (*] markierten Felder ist eine Eingabe zwingend erforderich]

#bbrechen | cczuiick [[ weles |

Wahlen Sie die gewlinschte Versandart. Die Informationen kénnen Sie per E-Mail verschicken oder ein
Faxformular ausdrucken. Klicken Sie auf Weiter.

x|

Machten Sie uns Ihre Anfiage zusenden :
& Automatisches Ubemittelung der Informationen per ekail 7
" Drucken der Informatianen und als Fax versenden ?
Construction first

GRAITEC behal sich das Recht vor eine Lizenz zu verweigem, wenn dis
eingegebenen Daten falzch oder unvaollstandia sind,

& = Brauchen Sie Hilte?
P — support advance ie@asitec con  oder Kontakieren Sie Ihver Harndler

Greramec abbrechen | ccZuiick | [ weierss |

Ein neues Fenster erscheint. Nehmen Sie sich die Zeit, es zu lesen und klicken Sie dann auf Beenden.

x|
Wielen Dank, dass Sie die Registrienung ausgefiilt haben.
Uberprifen Sie bitte die D aten der E-Mail und senden Sie diese dann ab.

Wi werden Ihe Anirage so schnell wie méglich bearbeiten. Die Auslisferung der
Lizenzen erfolgt Montag bis Freitag von &:00 - 17-00 b
Construction first

“Wenn Sie die Lizenz ethalten haben, dann doppelklicken Sie auf die Datei
‘advance ACKK', um die Lizenz z2u aktivieren

Sie finden das Advance Handbuch "Erste Schritte" unter START # Programme #
- Graitec: / Advance Massivbau / Hilfe
~ i
P

Brauchen Sie Hilfe?
support advance.rc@araitec. com  oder Kontaktieren Sie lhren Handler.

Abbrechen | <<Zuiick | [ Beenden |

GrerarTec

Wenn Sie den Versand per E-Mail gewahlt haben, dann wird automatisch eine E-Mail-Nachricht vorbereitet.
Senden Sie diese E-Mail an folgende Adresse: info.germany@graitec.com

Mt Advance Benutzerlizenz beantragen =] 3]
| Fle Edk Wew Insert Format Tools Message Help ‘,",'
z ¢ »
= X @R Y W v .5
Send | Cul  Copy Paste  Unds | Check Speling | Attach Priority Sign  Encrypt

[EE To: |authorizatmn‘advance raitec.com
m@ce |

Subject: [advance Benutzerlizenz beantragen

—q>

Advance Benutzerlizenz beantragen

Advance, die optunale Lasung fir das Erstellen Threr Ausfihrungsplane mit AutoCADE |

Antragsland  : Deutschland
Firma GD
E-Ial

LE
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Es wird automatisch ein Faxformular vorbereitet, wenn Sie den Versand per Fax gewahlt haben. Drucken Sie
das Faxformular aus und schicken Sie es an folgende Nummer:

+49 (0)208 62188-29

Sie erhalten in den nachsten Stunden eine E-Mail, um lhr Advance zu autorisieren:

v' eine Datei "Advance License Setup.exe", die durch einen Doppelklick gestartet wird
v"oder die Datei "Advance.aclic", die Sie bitte in das folgende Verzeichnis kopieren:
Das Standardverzeichnis flr die Lizenzdatei « Advance.aclic » ist: C:\Programme\Graitec\Licence

Weitere Informationen finden Sie in der Datei « Liesmich.htm »

Advance Deinstallation

—_

. Im Windows Start Meni wahlen Sie Einstellungen > Systemsteuerung.

N

. Doppelklick auf Software und dann auf Hinzufiigen/Entfernen.

w

. FGhren Sie die folgende Prozedur aus:

v' Wahlen Sie GRAITEC Advance Massivbau 2009 und klicken Sie auf Andern/Entfernen.
4. Klicken Sie auf OK.

5. Wahlen Sie die Option Entfernen und klicken Sie auf Weiter.
6. Klicken Sie auf OK, um die Software zu deinstallieren.
7. Klicken Sie auf Ende.

Advance ist jetzt deinstalliert.

Programm reparieren oder entfernen

Sie kdénnen lhrer Advance Installation jederzeit Komponenten hinzufliigen oder bestimmte Komponenten
entfernen.

Gehen Sie folgendermalen vor:

1. Im Windows Start Meni wahlen Sie Einstellungen > Systemsteuerung.
2. Doppelklick auf Software und dann auf Hinzufiigen/Entfernen.

3. Fuhren Sie die folgende Prozedur aus:

v" Waihlen Sie GRAITEC Advance Massivbau 2009 und klicken Sie auf Andern.
4. Klicken Sie auf OK.

5. Markieren Sie Graitec Advance Massivbau 2009 reparieren und klicken Sie auf Fertigstellen.

Advance wird neu installiert.
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Programmgrundlagen

Der Arbeitsablauf besteht aus drei Schritten bzw. Phasen: MODELL, ZEICHNUNGEN und DOKUMENTE.

Das Modell enthalt die Strukturelemente (3D Informationen), aus denen die verschiedenen Zeichnungen erstellt
werden. Aus den Zeichnungen werden dann die Plane fir die Ausgabe zusammengestellt. Mit Hilfe der
intelligenten Advance-Objekte erhalt man ein 3D-Modell. Das Arbeitsmodell ist die Basis fur die automatische
Erstellung der Ausfihrungszeichnungen:

e Schnitte und partielle Schnitte
e Grundrisse
o Draufsichten und Untersichten
e Isometrien

¢ Bewehrungsansichten und Zeichnungen

Alle generierten Zeichnungen bleiben mit dem Arbeitsmodell verbunden. Bei Anderungen werden die
Zeichnungen automatisch aktualisiert, ebenso alle Beschriftungstexte und die BemalRungen.

Aus den (vom Anwender) generierten Ansichten und erzeugten Zeichnungen werden die Ausfihrungsplane
erstellt.

Die drei Module MODELL, ZEICHNUNGEN und DOKUMENTE sind iber den Pilot verfligbar und umschaltbar.

Der Pilot ist Schnittstelle fir die Anwendung des Programms. Alle verschiedenen Etappen bei der Realisierung
eines Projekts werden im Pilot verwaltet: Entwicklung des Modells, Erstellen der Ausfiihrungszeichnungen,
Anfertigen der Plane.

Klicken Sie zum Ausprobieren im Pilot auf die drei Modi. Sie kénnen einfach und problemlos von einem Modul
zu einem anderen wechseln, ohne Inhaltsverluste im Modell oder den Zeichnungen. Die Funktionsweise ist der
des Windows Explorers ahnlich:

ot El

= GyApvance B

odel Zeichnungen  Dokumente bodel Zeichnungen  Dokuments Modell Zeichnungen  Dokuments
] Projekt 1| Projekt (| Projekt

[ 3 Gebéuds [ 3 Gebduds [ E3 Gebsuds
, Stockwerk 1 (+300,00cm) 1) Stackwerk 1 (+300,00cm) 1) Flan
~ o GrOndungsebene (4+0.00cm) -] Grindungsebene (+0.00cm)
7% MaBstab 150 7% MaBstab 150 % MaBstab 150,
Modul MODELL Modul ZEICHNUNGEN Modul DOKUMENTE
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Was beinhalten die Module und wie benutzt man sie?
Im Modul Modell

Im Modul MODELL gestaltet man das/die Gebaude, die Betonfertigteile oder Ingenieurbauwerke. Obwohl Sie
dreidimensionale Strukturen erstellen, zeichnen Sie die Elemente im Grundriss.

Der Aufbau eines Gebaudes wird in Projekt, Gebauden und Stockwerken verwaltet. Betonfertigteile und
Ingenieurbauwerke unterteilen sich in Projekt, Konstruktion und Modell.

Um mit der Modellierung der Strukturelemente eines Gebaudes zu beginnen, doppelklicken Sie auf Stockwerk 1.
Nun kénnen Sie die Elemente zeichnen.

Im Modul Modell erzeugen Sie ein 3D-Modell, von dem Sie alle weiteren graphischen Informationen ableiten.
Zum Beispiel: vollstandige Ausfuhrungszeichnung, Informationen in Form von Materiallisten oder Daten flr den
Export zum Statikprogramm.

Erganzende Informationen finden Sie im Kapitel « Das Modul MODELL ».

Im Modul Zeichnungen

Im Modul ZEICHNUNGEN sind alle Ausfiihrungszeichnungen aufgelistet. Die Zeichnungen kénnen auf zwei
Arten erstellt werden:

1) Sie kénnen mit den Advance Funktionen, ausgehend vom Modell, generiert werden (bspw.: Schnitte,
Ansichten, ...). Benutzen Sie dafir die entsprechenden Funktionen im Werkzeugkasten "Advance
Zeichnungen".

2) Die Zeichnungen kdnnen auch unabhéngig und ohne Modellbezug erstellt werden. Weitere Informationen
finden Sie bei der Funktion « Eine neue Zeichnung erzeugen ». Die neuen Zeichnungen werden im Modul
ZEICHNUNGEN angelegt. Das ermdglicht eine einfache, automatische Verwaltung und Sie kénnen spater
leichter einen Ausfiihrungsplan zusammenstellen.

Wichtige Anmerkung: Alle Funktionen, wie Bemaliungen oder ergadnzende Texte in Zeichnungen oder
Ansichten, missen im Modul ZEICHNUNGEN erstellt werden.

Wird das Modell verandert, dann werden die Zeichnungen automatisch aktualisiert.
Erganzende Informationen finden Sie im Kapitel « Das Modul ZEICHNUNGEN ».

Im Modul DOKUMENTE:

Die Ausfuhrungsplane werden im Modul DOKUMENTE zusammengestellt. Die Plane beinhalten alle
Zeichnungen und Ansichten von Advance und die vom Anwender erstellten Zeichnungen.

Ziehen Sie die Zeichnungen vom Pilot per Drag&Drop auf das mit Advance vorbereitete Papierformat, um
einen Plan zu erstellen.

Bei einer Anderung im Modell oder an einer Zeichnung werden die Plane automatisch aktualisiert.
Weitere Erlauterungen finden Sie im Kapitel « Das Modul DOKUMENTE ».
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Modul Modell

]

==+ Giapbvance B

todel Zeichnungen  Dokumente
] Projekt:
= F3 Gebaude
) Stockwerk 1 (+300.00cm)
. Grindungsshene (+0.00cm)

7 Mastab 150 o

Die Gebaudestrukturen, die Ingenieurbauwerke oder die Betonfertigteile werden im Modul MODELL konstruiert.
Das ist der erste Schritt bei der Umsetzung |hres Projekts.

Fur die Gebaudestruktur zeichnen Sie die Strukturelemente im Grundriss. Die dritte Dimension (Hohenlage der
Elemente) wird automatisch generiert. Die Hohe bestimmen Sie im Pilot in den Eigenschaften des Stockwerks
(Rechtsklick auf Stockwerk).

Fur die Modellierung der Ingenieurbauwerke kann man die Modellierungsfunktionen von Advance und die 3D-
Modellierung (Volumenkdrper) von AutoCAD® verwenden.

Fir die Modelle der Betonfertigteile benutzt man die Funktionen der 3D-Modellierung (Volumenkdrper) von
AutoCAD".

Im Modul MODELL konstruieren Sie mit Hilfe der Funktionen der Werkzeugleiste « Advance Modellierung » die
Strukturenelemente. Mit den Werkzeugen dieser Werkzeugleiste konnen Sie die Elemente lhres Gebaudes
erstellen (Wande, Stitzen, Trager, Decken, Offnungen...). Alle notwendigen Funktionen zur Modellierung
weiterer Stockwerke sind hier verfugbar. Sie haben Zugriff auf die verschiedenen Bibliotheken und
Umwandlungswerkzeuge.

Das Zeichnen und die Modellierung der Strukturen sind schnell und benutzerfreundlich, denn sie orientieren
sich an der jeweiligen Konstruktion. Die Advance-Objekte kdnnen natirlich mit den klassischen AutoCAD®-
Funktionen bearbeitet werden (Dehnen, Stutzen, Kopieren, Drehen...). Sie kdnnen also Ihre CAD-Kenntnisse
direkt anwenden.

Im Modul MODELL kénnen Sie die erzeugten Elemente an die Berechnungsprogramme Arche, Effel und
Melody Ubergeben.

Im Modul ZEICHNUNGEN, in dem die Ausfihrungszeichnungen anhand des Modells berechnet werden,
kénnen Sie die 3D-Objekte direkt in den Zeichnungen anpassen. lhre Anderungen werden durch die
Zeichnungen am Modell durchgefiihrt.

Die Ausfiuhrungszeichnungen (bspw. Schnitte oder Ansichten) werden mit einem Bezug auf die Strukturobjekte
generiert. Die Icons flr diese Befehle befinden sich ebenfalls in der Werkzeugleiste « Advance Modellierung ».
Die Ansichten und Ausflhrungszeichnungen werden im Modul MODELL definiert. Um zum Beispiel einen
Querschnitt zu erstellen, klicken Sie auf das Icon « Schnitt erzeugen » und platzieren Sie die Schnittlinie in der
Draufsicht eines Stockwerks. Nach dem gleichen Prinzip definieren Sie auch weitere Schnitte, die Ansichten
und die Detailschnitte. Zum Anzeigen dieser Ansichten, Schnitte und Details, klicken Sie im Pilot auf den Modus
ZEICHNUNGEN.

Modul Zeichnungen

todell Zeichnungen  Dokumerie

] Projekt

= £3 Gebauds
) Stockwerk 1 (+300.00cm)
[} Grandungsebene (+0.00cm)

7t MaBstab 160

Die Ansichten und Ausfiihrungszeichnungen, die im Modul MODELL definiert wurden, sind bereits im Modul
ZEICHNUNGEN angelegt. Beim Umschalten in das Modul ZEICHNUNGEN werden im Pilot die verfligbaren
Zeichnungen angezeigt: Doppelklick auf eine Zeichnung, um die Berechnung zu starten und das Ergebnis
anzuzeigen.

28 GrGRAITEC



GKbVANCE Benutzerhandbuch

Die graphische Darstellung richtet sich nach den Darstellungsregeln und technischen Normen. Diese konnen
vom Anwender eingestellt und verandert werden.

Jede Zeichnung ist ein einzelnes Element, Sie kdnnen aber mehrere Zeichnungen gruppieren: Ziehen Sie eine
Zeichnung per Drag&Drop auf eine andere Zeichnung.

Sie kénnen die Eigenschaften der Strukturelemente direkt in der Zeichnung aufrufen und verandern. Diese
Veranderungen sind am Modell sofort verfigbar. Klicken Sie auf die Kante eines Strukturelements und sofort
sehen Sie die entsprechenden Eigenschaften im Smartbar.

Wenn das Modell geandert wurde, dann erscheint automatisch ein blaues Signal als Hinweis an allen
Zeichnungen die von der Anderung betroffen sind. Auf diese Weise werden Fehler in den Zeichnungen
vermieden, da der Anwender sofort (iber die Anderung informiert ist. Um eine Ausfiihrungszeichnung zu
aktualisieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Zeichnung und wahlen Sie
« Aktivieren und Aktualisieren ».

Alle Zeichnungen werden automatisch generiert. Sie kbnnen nach eigenen Vorstellungen BemalRungen und
Beschriftungen erganzen. Alle diese Informationen werden bei einer Aktualisierung beibehalten. Die Texte und
Male werden automatisch aktualisiert, wenn sie mit den speziellen Advance-Funktionen erstellt wurden.

Sie kdénnen auch eine leere Zeichnung erstellen und mit Hilfe der AutoCAD®-Funktionen (auch Blécke und
Referenzen) ein Detail zeichnen. Um eine leere Zeichnung zu erzeugen, klicken Sie auf die Funktion « Neue
Zeichnung erzeugen ».

Wichtig: Das Modul BEWEHRUNG koénnen Sie nur im Modul ZEICHNUNGEN benutzen. Hier finden Sie auch
alle abgeleiteten Bewehrungszeichnungen. Um die Bewehrungselemente zu erzeugen, blenden Sie zuerst die
Werkzeugleiste « Advance Bewehrung » ein. In dieser Werkzeugleiste haben Sie Zugriff auf alle Befehle
dieses umfangreichen Moduls. Jede schon erzeugte Zeichnung kann Bewehrungselemente erhalten. Benutzen
Sie auch die Funktion « Bewehrungszeichnung von den Schalungselementen erzeugen », um automatisch
die Schalkanten der gewahlten Strukturelemente zu erhalten. In diese Schalkantenzeichnungen kénnen Sie Ihre
Bewehrungselemente zeichnen.

Die Zeichnungen sind nun fertig und kénnen zu Planen zusammengestellt werden. Um einen Plan zu erzeugen,
wechseln Sie in das Modul DOKUMENTE.

Modul Dokumente

]

Modell Zechnunasn Dokumente
[ Projekt
= F3 Gebéude
L] Plan

7 Malistab 150 o,

Im Modul DOKUMENTE werden Plane aus den Zeichnungen zusammengestellt. Um einen Plan zu erzeugen,
klicken Sie im Pilot auf das Modul DOKUMENTE und dann mit der rechten Maustaste auf « Plan ». Uber das
Kontextmeni erzeugen Sie einen neuen Plan. Stellen Sie die gewiinschten Optionen fir die Planerstellung ein
und klicken Sie dann auf OK, um die Auswahl zu bestatigen.

Es ist sehr einfach, einen Plan zu erstellen: Ziehen Sie die vorher im Modul ZEICHNUNGEN erstellten
Zeichnungen per Drag&Drop auf den Plan. Die verfiigbaren Eigenschaften kénnen Sie im Smartbar einstellen.
Alle vom Anwender erstellten Zeichnungen und alle von Advance generierten Zeichnungen (natirlich inklusive
Ihrer Anderungen) kdnnen so auf dem Plan platziert werden.

Alle von Advance oder dem Anwender vorgenommenen Anderungen in den Zeichnungen werden automatisch
in den Plan Ubernommen. Somit sind die Plane immer aktuell. Mit einem Rechtsklick auf einen Plan im Pilot
greifen Sie auf die Eigenschaften, die Planzusammenstellung und die Anderungsindizes dieses Plans zu.

GrGRAITEC 29



Benutzerhandbuch GKbVANCE

Schnittstelle Architekt - Entwurfscenter - Unternehmen

Vom Architekten...

Mit der Konvertierung der AutoCAD®-Elemente kdnnen Sie direkt auf dem Architektenplan konstruieren und in
derselben Datei arbeiten. Dabei wandeln Sie die Architekten-zeichnungen in Modelle um. Auf diese Weise
kénnen Sie die 2D-Basiselemente konvertieren und so die Eingabezeit verkiirzen. Aus den generierten
Modellen werden die Zeichnungen und die Plane automatisch erstellt.

Um diese Funktion zu starten, klicken Sie im Modus MODELL auf das lcon « AutoCAD® Elemente in
Strukturelemente konvertieren ».

Advance ist in die Architectural Desktop® Plattform integriert und Sie kbnnen mit Advance ADT-Elemente aus
Ihrem ADT-Modell in Advance-Strukturelemente konvertieren. Sie konnen so auf die ADT-Modelle
zurlickgreifen, um die Ausflihrungs- und Modellplane zu erstellen.

...Zum Bauunternehmer

Um dem Bauunternehmer den Ausfiihrungsplan elektronisch zu liefern, senden Sie ihm eine Standard 2D
DWG-Datei, die direkt aus den Ausfiihrungszeichnungen oder den kompletten Advance-Planen erstellt werden
kann.

Um diese Funktion aufzurufen, klicken Sie im Modul ZEICHNUNGEN mit der rechten Maustaste auf eine
Zeichnung und wahlen Sie « Exportieren als DWG ». Komplette Plane kdnnen Sie auf die gleiche Weise im
Modul DOKUMENTE exportieren.

Die so erstellten DWG-Dateien enthalten keine Advance-Informationen mehr, sie sind reine AutoCAD®-Dateien.

Erfahren Sie mehr iiber die Schnittstelle Archi-TB ...

Fur ein schnelleres Arbeiten bietet Ihnen Advance die Moglichkeit, aus Architekten-zeichnungen ein Modell zu
generieren.

Die Informationen kénnen auf zwei verschiedene Arten, abhangig von der Art der Vorlagezeichnung,
umgewandelt werden.
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2D-Dateien :

Advance bietet lhnen fir die Konvertierung von 2D-Objekten in raumliche Objekte spezielle Werkzeuge an.
Wird die Datei von Beginn an gut strukturiert, reduziert das den Zeitaufwand fir die Zeichnungserstellung
bedeutend.

Die Arbeitsweise ist wie folgt:

1. Nach dem Start von Advance laden Sie die 2D-Datei.

2. Bereinigen Sie den Plan durch Ldschen von nichtbendtigten Layern (Einrichtungen, Aufteilung der
Wande, Bemaltungen...) und behalten Sie nur die tragenden Elemente bei.

3. Wahlen Sie die zwei Linien, die die Auf3en- und Innenkante einer Wand darstellen.

4. Kilicken Sie auf das Icon AutoCAD-Elemente (Linien, Polylinien, Kreise,...) in Strukturelemente

(Trager, Stiitzen,...) konvertieren. ﬂ

5. Wahlen Sie im angezeigten Dialog: 2 Linien in Wand.

6. Bestatigen Sie lhre Auswahl mit <OK>. Sie haben die 2D-Objekte in ein rdumliches Objekt (eine
Advance Wand) konvertiert.

7. Sie kdbnnen mehrere Linien auswahlen, um mehrere Wande auf einmal zu erzeugen.

8. Entspricht eine Linie der Mittelachse eines Objekts, so kdnnen Sie auch nur diese eine Linie auswahlen
und sie in ein 3D-Objekt konvertieren.

Gy Ausgewiihite Elemente konvertieren |
& Einzelelsments ok |
Linie e [Trsger =l @|ofFms =] f¥fEETon =1 | abecken |
Kreis in Er | ¥[eETON = Hille
Bogen in [Triiger =l 55| OfRaoss0 =] ¥eeTon =l
Palylinie in: [Triiger =l 55| OfRaoss0 | ¥ecTon =l
Mulilinie i [Trager =lir | oRans0 =] #¥eeTon =
£ Parallele Elemenie
2Liniening  [Tiager =l = %] Ofrzs0 = ifeETON | L
Die Konvertisrung
2Bdgenine | Trager = | ofrnsE =] WfEEToN > e
parallele Elementes
2 Balyfnierin: | Trager I [ B =l !lEETDN 21| s selben Typs
woraus

™ Ursprungselemente [dschen

™ Bogen in Polygon umwandeln
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Benutzeroberflache

Bekannte AutoCAD® Umgebung

Die Oberfliche passt sich vollstandig in die AutoCAD®-Umgebung ein. Alle AutoCAD® Werkzeugleisten
behalten ihre Einstellungen. Die Advance Werkzeugleisten werden einfach hinzugeflgt.

Alle Advance Werkzeugleisten kdnnen analog zu den AutoCAD® Werkzeugleisten benutzerspezifisch

angepasst werden.

Sie kdnnen auch mit den Kontextmenus arbeiten, die mittels Rechtsklick aufgerufen werden kénnen.

Das Hauptmeni von Advance ermoglicht den schnellen Zugriff auf alle Programmfunktionen.

[CrRAleRD $|«n6s#le-) |¢xea nEnawE al]so |

[l AutoCAD 2007 - NOT FOR RESALE - [Drawingl.dwg]
E'! Eile Edit Wiew Insert Format Tools Draw Dimepsion Modify  Express  Advance Con

1: Advance Pilot

: =181
W Help ==l x|

2: Quick Meni

| <2 [7 0%, M Budng Level T (+3.00m)

Sl e ||t 12 12 e e b L2 01 19 19 [ 1]

[HA #H© QA RIE MW E® A L [Fommon <]

Curertlevel. [Lovel T (-3.0001) -] 2]

T

JJICommand:
5NAP| GRID| ORTHO| POLAR] [0SNAP [ATRACK [DUCS [DYN. LwT| [MODEL 4 -0,

Werkzeugleiste Eigenschaften: « Smartbar »

= E 3: Smartbar,
i T — - = Eigenschaften Werkzeugleiste
o BegldasafldanldiEvHdolad v g
P £ | 4: Advance Untermeniis
I | GiAbvance @ w
| . (\ﬂ ®
fv, Modsll Zeichnungen  Dokumente 9
1| Projskt (9 .
© | 5 gebaude Advance Werkzeugleisten
o, ¥ Stockwerk 1 (+3.00m) 3
3 . Grindungsebene (+0,00m) 9
2 o
: @®
}% - =
=
E &
7% Mastab 150 vl
= - e
L, :
X
M4 [ M\ Model {Lapouti [ I i)

Fir jedes Objekt (Modellelemente, BemalRung, Symbole...) wird die Eigenschaftenleiste angezeigt, die

Anderungen wesentlicher Objekt-Eigenschaften erlaubt.
Als Beispiel: die Smartbar fir die Deckenelemente:
o B2l Jite =] feEToN =] =& =] Hifshien

Sti|:|Slandald 'l Prioritat : |2D Bewehrung : |<Dhne St

Die Eigenschaften-Smartbar wird automatisch in den folgenden zwei Fallen aktiviert:

v' wird ein Befehl zum Erzeugen eines Elements gestartet, wird die Eigenschaften-Smartbar
zu diesem Element angezeigt. Wahrend des Erstellens kénnen Sie eine oder mehrere

Elementeigenschaften andern.

v'wenn ein oder mehrere Elemente der gleichen Art ausgewéahlt werden, dann konnen Sie
eine oder mehrere Eigenschaften andern und diese Anderungen mit <Enter> bestatigen.

v" Um alle Eigenschaften eines Elements zu sehen, klicken Sie auf .
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Die Werkzeugleisten

Werkzeugleiste Modellierung

Advance Modellierung E

EEAR R

s M A

&AL

i)

| o

Die Werkzeugleiste Modellierung enthalt alle Befehle fur die Erstellung des Modells.

Icon...

Funktion...

Projektpilot ein- oder ausblenden

@m

Werkzeugleiste Stockwerke 6ffnen

[
E-3
m
~

Layerverwaltung 6ffnen

Werkzeugleiste Raster 6ffnen

Werkzeugleiste Strukturelemente 6ffnen

Werkzeugleiste Fundamente 6ffnen

Werkzeugleiste Offnungen 6ffnen

Dach erzeugen

Rampe erzeugen

Elemente an das Dach binden

Werkzeugleiste Treppen 6ffnen

Selektierte Elemente zwischen den Stockwerken kopieren oder

verschieben

AutoCAD® Objekte in Strukturelemente umwandeln

Elemente in AutoCAD® Volumenkdrper umwandeln

Strukturelement stutzen

Element teilen

Materialbibliothek aufrufen

Geometriebibliothek aufrufen

Tlren- und Fensterbibliothek aufrufen

Bohrpfahlverwaltung

Werkzeugleiste Zeichnungen und Ansichten 6ffnen

Materialliste automatisch generieren

NS 2 EEEENEE SN

Advance Stahlbau laden

GrGrAITEC
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Werkzeugleiste Stockwerke

dvance Stockwerke Y
AR E L

Die Werkzeugleiste Stockwerke enthalt alle Werkzeuge fur die Stockwerksverwaltung.

Icon...

Funktion...

Neues Geschoss oberhalb des Gebaudes erzeugen

Neues Geschoss unterhalb des Gebaudes erzeugen

Stockwerk dartber darstellen

Stockwerk darunter darstellen

Elemente des aktuellen Stockwerkes in das dartiber liegende Stockwerk kopieren

B R e e

Elemente des aktuellen Stockwerkes in das dariber liegende Stockwerk kopieren

Werkzeugleiste Raster

dvaie
il

Die Werkzeugleiste Raster enthalt alle Funktionen zum Erstellen und Andern von Rastern.

Icon... | Funktion...
ﬂ Raster erzeugen

EEEE Rasterachsen umbenennen

Werkzeugleiste Struktur

dvance Struk3|
P

Die Werkzeugleiste Struktur enthalt Funktionen zum Erstellen von Strukturelementen im Modell.

Icon... | Funktion...

Decken erzeugen

Trager erzeugen

Stltzen erzeugen

Wande erzeugen

LA
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Werkzeugleiste Fundamente

(Advance Fundamente E3|
s p b=t L

Die Werkzeugleiste Fundamente enthalt alle Funktionen fir die Gebdaudefundamente.

Icon... | Funktion...

Einzelfundamente erzeugen

Sauberkeitsschicht Einzelfundament erzeugen

Streifenfundamente erzeugen

Sauberkeitsschicht Streifenfundament erzeugen

Bohrtiefenebene erzeugen

Pfahl im aktuellen Stockwerk erzeugen

AN s N

=
4+

Automatische Fundamente unter Stiitzen und Wanden erzeugen

b

Werkzeugleiste Offnungen

I = - = T =

Die Werkzeugleiste Offnungen enthalt alle Werkzeuge fiir das Erzeugen von Wand- und Deckenéffnungen.

Icon... | Funktion...

Fenster erzeugen

Taren erzeugen

Wandaussparung erzeugen

Deckenaussparung erzeugen

polygonale Deckenaussparung erzeugen

Tragerdurchbriiche erzeugen

Sturztrager erzeugen

B |E || |2 |9 == |E

Fensterbanke erzeugen
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Werkzeugleiste Treppen

Die Werkzeugleiste Treppen enthalt alle Funktionen fiir die Erstellung von Treppen und Internetlinks zu

Herstellern von Fertigteiltreppen.

Icon...

Funktion...

Fd

Treppen erzeugen

[c]

Link zur Internetseite von PBM (Fertigteiltreppen)

s

Link zur Internetseite von SB (Fertigteiltreppen)

Werkzeugleiste Bewehrung

Adyance Bewehrung E

00| s 9|A

[ [ th = [§ g oo |, B

A

2, 1 A2 e

23

f,

Die Werkzeugleiste Bewehrung enthalt alle Werkzeuge fir die Erzeugung von Bewehrungszeichnungen.

Icon...

Funktion...

Zeichnung vom Schalkdrper erzeugen

Erzeuge eine neue, leere Zeichnung

Bewehrung aus Formcode erzeugen

Punktstab erzeugen

Werkzeugleiste Bewehrung Biegeformen 6ffnen

Polygonalbligel / -Stab erzeugen

Stab teilen

Einfache Betonstahimatte erzeugen

Werkzeugleiste Mattenreste 6ffnen

Betonstahimatten flachig verlegen

Mattenreihe erstellen

Eine oder mehrere Betonstahlmatten schneiden

Blgelmatte erzeugen

e = E e E e e

Mattenschnitt erzeugen

[

Werkzeugleiste Verlegungen 6ffnen

Verteilung zuschneiden

36

GrGrAITEC



GYADVANCE

Benutzerhandbuch

Icon...

Funktion...

k2

Werkzeugleiste Bewehrungssymbole 6ffnen

Verlegebemalung erzeugen

Bewehrungsauszug erzeugen

Stabstahlbibliothek aufrufen

8 1 5

Betonstahlmattenbibliothek aufrufen

o
(1

Werkzeugleiste Bewehrungsositionierung 6ffnen

H

Werkzeugleiste Listen 6ffnen

Werkzeugleiste Mattenreste

Die Werkzeugleiste Mattenreste enthalt alle Funktionen fur die Arbeit mit Mattenresten.

Icon...

Funktion...

W

Matte aus Mattenrest erstellen

&)

Automatische Optimierung der Mattenreste

Werkzeugleiste Bewehrung

Biegeformen

udOo0 UL

Die Werkzeugleiste Bewehrung Biegeformen enthalt alle Funktionen die Erstellung von
Bewehrungsstaben.
Icon... | Funktion...

ﬂ Geraden Stab erzeugen

E Rechteckblgel erzeugen

@ Rundbiigel erzeugen

g Schlaufenbiigel erzeugen

ﬂ Hakenbugel erzeugen

g U-Bligel erzeugen

H L-Biigel erzeugen
GiGRAITEC 37



Benutzerhandbuch

GYADVANCE

Werkzeugleiste Bewehrungspositionierung

<5 Gl G

Die Werkzeugleiste Bewehrungspositionierung enthalt alle Funktionen fiir die Positionierung von Staben und
Matten und die Anzeigeoptionen fir die Biegeform.

Icon... | Funktion...

2% | Neupositionierung der Bewehrung

Eﬂ“ Biegeform einblenden

Gy | Biegeform ausblenden

Werkzeugleiste Verlegungen

moan % &= iy O m | ge

Die Werkzeugleiste Verlegungen enthalt die Funktionen zur Verteilung von Staben, Bligeln und Mattenbigeln.

Icon...

Funktion...

lineare Verteilung erzeugen

eine lineare, variable Verteilung erzeugen

Stab- / Bligelanzahl Giber Beschriftung manuell zuweisen

Anzahl und Langen der Stabe und Bugel Uber Schnitttiefe definieren

]

freie punkteweise Stabstahlverteilung

Einzelverteilung des ausgewahlten Stabes / Bligels erzeugen

o

Verlegung durch Verteilen des Querschnittes erzeugen

kSl

Blgelmatte verteilen

o
=

Verteilung andern

H—
=

Multiplikator einer Verteilung zuweisen

Werkzeugleiste 3D Viewer Advance Bewehrung

0| @ |0 & »

Die Werkzeugleiste 3D Viewer Advance Bewehrung enthélt alle Funktionen fir die Anzeige der 3D

Bewehrung.

Icon... | Funktion...

E Ansicht definieren und selektieren

Er'ljl 3D Viewer starten
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Werkzeugleiste Listen

R DR S L

Die Werkzeugleiste Listen enthalt alle Funktionen fir die Erstellung und Anderung von Listen.

Icon... | Funktion...

Materialliste erzeugen

Liste aktualisieren

Elemente zur Stickliste hinzufliigen

Elemente aus der Stlickliste ldschen

auf A4 Seiten aufteilen

Epnaaa s

Listen nach Excel exportieren

Werkzeugleiste Zeichnungen

Y RIEIERE

Die Werkzeugleiste Zeichnungen enthalt alle Funktionen fir Schnitte, Ansichten und sonstige Zeichnungen.

Icon... | Funktion...

Schnitt erzeugen

Ansicht erzeugen

Isometrie erzeugen

Drauf- / Untersicht erzeugen

Neue Bewehrungszeichnung erzeugen

Neue Zeichnung erzeugen

Aktivieren und aktualisieren der Zeichnungen

Grundriss erzeugen

e o = s

Werkzeugleiste Symbole und Beschriftungen

Advance Symbole und BeschriftEd

- RN AY IR W

Die Werkzeugleiste Symbole und Beschriftungen enthalt alle Funktionen fiir die Erstellung und Verwaltung
der Symbole und Beschriftungen.

Icon... | Funktion...

ﬂ Symbol zuweisen

% Symbole an selektierte Elemente
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Icon... | Funktion...

Symbol zur Bibliothek hinzuzufligen

Symbolbibliothek 6ffnen

Element beschriften

Beschriftungen an selektierte Elemente

Beschriftungen zur Bibliothek hinzuzufiigen

2 168

Beschriftungsbibliothek 6ffnen

EE

Werkzeugleiste BemaBung

B=Fads 2

Die Werkzeugleiste BemaBung enthalt alle Funktionen fiir die Bemafungen.

Icon... | Funktion...

Koordinatenbemallung erzeugen

Niveaubemallung erzeugen

Bogenbemallung erzeugen

Assoziative Bemallung erzeugen

Punktbemalung erzeugen

Pal
3
hal
ﬂ Schneidende BemaRung erzeugen
d
Fd

| | Verlegebemalung erzeugen

Werkzeugleiste Beschriftung

Ble2E MY O0AINME M LIBFaFR L Fgddl=

@
[

Die Werkzeugleiste Beschriftung enthalt alle Funktionen fir die BemaRung und Beschriftung der Zeichnungen.
Es ist eine gemischte Werkzeugleiste, die urspriingliche AutoCAD®-Bemaliungsfunktionen und Advance-

Funktionen enthalt.

Funktion...

Projektpilot ein- oder ausblenden

Aktivieren und aktualisieren der Zeichnungen

S =1

Zeichnung kopieren

s
E
=
I

Layerverwaltung 6ffnen

1T ||

lineare Bemalung (AutoCAD® Funktion) erzeugen
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Icon... |Funktion...

Ausgerichtete Bemallung (AutoCAD® Funktion) erzeugen

Radiusbemalfiung (AutoCAD® Funktion) erzeugen

Durchmesserbemaliung (AutoCAD® Funktion) erzeugen

Winkelbemalung (AutoCAD® Funktion) erzeugen

Schnellbemaliung

Basislinienbemallung (AutoCAD® Funktion) erzeugen

weiterfihrende Bemaliung (AutoCAD® Funktion) erzeugen

Bemallungsstill

Koordinatenbemaflung erzeugen

Niveaubemallung erzeugen

Bogenbemallung erzeugen

Schneidende Bemaliung erzeugen

Assoziative Bemalung erzeugen

Punktbemallung erzeugen

Symbol zuweisen

Symbole an selektierte Elemente

Symbol zur Bibliothek hinzuzufiigen

Symbolbibliothek 6ffnen

Element beschriften

Beschriftungen an selektierte Elemente

1681 59 o e e 0 | 2| @ [

Beschriftungen zur Bibliothek hinzuzufiigen

EE

Beschriftungsbibliothek 6ffnen

i,

e

Dynamischen Block einfligen

¥

Werkzeugleiste Bewehrungssymbole

PR dl Al

Die Werkzeugleiste Bewehrungssymbole enthadlt alle Werkzeuge, die fur die Markierungssymbole von
Bewehrungselementen nétig sind.

Icon... | Funktion...

ﬂ Bewehrung beschriften

E Symbol an Elementen einer Verteilung erzeugen

GrGrAITEC
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Icon... | Funktion...

Stabbeschriftung in Reihe

Beschriftungssymbol zur Bibliothek hinzufligen

Symbolbibliothek 6ffnen

Symbolziel auf ein anderes Element setzen

Symbole ausrichten

& @) B |l

Werkzeugleiste Dokumente

[Advance DEF |
‘s &) m,

Die Werkzeugleiste Dokumente beinhaltet alle notwendigen Befehle fur die Planverwaltung.

Icon... | Funktion...

@ Plane aktualisieren
@ Plane drucken

@ Werkzeugleiste Listen 6ffnen

Werkzeugleiste Werkzeuge
Advance Werkzeuge B
LI 20 8N &1 T 4

Die Werkzeugleiste Werkzeuge enthélt neben der AutoBKS-Funktion alle Funktionen zum Selektieren und Ein-
und Ausblenden von Elementen.

Icon... | Funktion...
AutoBKS setzen

Nur die ausgewahlte Objekte zu darstelen

Elemente nach Typ darstellen

@@ s E

Die Elemente aufgrund mehrerer Kriterien selektieren

Elemente nach Typ selektieren

&

I
]

Neukennzeichnung von Elementen

Elemente einzeln umbenennen

g (= |\

Elemente umbenennen

Dynamischen Block einfligen

&
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Werkzeugleiste Hilfe

?J .||_|’ @ " L |..§'f

Die Werkzeugleiste Hilfe enthalt die Hilfefunktionen des Programms Advance.

Icon...

Funktion...

startet die Online-Hilfe

startet das Advance Learning Program

die Startseite der GRAITEC Homepage aufrufen

Technische Unterstitzung anfordern

Auf GRAITEC Advantages zugreifen

Setzen Sie sich mit Inrem GRAITEC Handler in Verbindung

A

Informationen zu GRAITEC Avantages

GrGrAITEC
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Advance Menii

Hauptmenii

Uber das Hauptmeni kénnen Sie alle Befehle und Dialoge von Advance aufrufen, indem Sie die Advance
Massivbau Drop-down-Menis verwenden.

Wie wenden Sie das Advance Menlii an?
Nach der Auswahl eines Untermenis, starten Sie einen Befehl durch Anklicken der Bezeichnung. Zum Beispiel:

| advance Massivbau

[ sowser | e Folgt dem Menieintrag ein Pfeil #, dann kann ein
i . weiteres Untermenu gedffnet werden.

Bewehrung ¥ @ Synchronisieren

AL o oretelurgen M [ rften.. e Folgen einem Befehl drei Punkte (...), dann missen

Beschrifturg * ﬂ Materialmanager... £ tandard FOr Layerbeschriftung. ... . - . N N . . . . s
? * ' ’ Sie zusétzliche Kriterien in einem Dialog definieren.

Dokument  * Prioritaten. ..

Werkzeuge * Automatisches Bewshrungsobjekt..,

Hilfe: 4 Yoreinstellungen. .,
Layeranzeigeverwalkung. ..

i &
'E Tiren und Fenster, ..
7 pfahl...

Optionen... Fi
Projekteigenschaften. . 7 Darstellungsstis. ..

Die verschiedenen Untermeniis des Hauptmeniis

Bezeichnung | Meniiinhalt

Pilot Pilot ein- oder ausblenden

Projekt Befehle fur die Projektverwaltung

Modell Befehle fur die Modellierung und Verwaltung des Modells
Bewehrung Befehle fir die Bewehrungsfunktionen

Zeichnung Befehle fir die Erzeugung und Verwaltung von Zeichnungen

Beschriftung | Befehle fiir die Erzeugung und Verwaltung von Beschriftungen und BemafRungen

Dokumente Befehle fir die Erzeugung und Verwaltung von Planen und Materiallisten
Werkzeuge Befehle fir die Advance Werkzeuge
Hilfe Befehle fir die Hilfefunktionen

_é.J Anmerkung:

Durch gleichzeitiges Driicken der <ALT> Taste und des entsprechenden Meniikiirzels kénnen Sie Uber die
Tastatur auf die Meniis und Befehle zugreifen. Das Meniu Advance kdnnen Sie z.B. durch Driicken von <ALT +
A> offnen.

Wenn der Mauscursor Uber einem Icon oder einem Menleintrag steht, dann wird in der Statusleiste eine kurze
Beschreibung der Funktion angezeigt.

Kontextmeniis

Die Kontextmenis werden durch einen Klick mit der rechten Maustaste an der Cursorposition angezeigt. Das
Menl und die gezeigten MenUoptionen sind von der Cursorposition und dem selektierten Elementtyp abhangig.

Kontextmeniis fiir Objekte

Wenn Sie in Advance ein Kontextmenu fir ein Element oder eine Elementgruppe gleicher Elementtypen
aufrufen, dann sind die Advance Befehle direkt im AutoCAD® Kontextmend integriert.
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Kontextmenii des Browsers

Viele verschiedene Kontextmenis werden angezeigt, wenn Sie ein Browser-Element mit der rechten

Maustaste anklicken. Diese Menis ermoglichen einen schnellen Zugriff auf verschiedene Erzeugungs- und
Einstellungsbefehle.

Wahlen Sie ein Element aus der Baumstruktur im Advance Pilot aus, zum Beispiel « Projekt ». Klicken Sie mit

der rechten Maustaste. Das entsprechende Kontextmenlu des ausgewahlten Elements erscheint auf dem
Bildschirm.

st E|
254 Grabvance B
todel Zeichnungen  Dokumente
=} Meues Gebaude
Projekteinstellungen
Materialmengenverwalung
Priaritaten...
Automatische Bewehrungsstile
Woreinskelungen. ..
Layeranzaigeverwaltung
Anvie ...
Liniendarstellungsverwaltung
Eigenschaften...
. I
Quick-Menii

Im oberen Teil des Piloten kann Uber einen Button das Quick Menu aufgerufen werden. Dieses Quick MenU
enthalt Funktionen zum Auswahlen und zum Ein-/Ausblenden von Elementen. Zum Anzeigen des Menls muss
es mit der linken Maustaste angeklickt werden.

—

o1 GRAITEC

GrADvANCE
o

odell Zeichnungen  Dokuments
TR auswahl nach mehreren Kriterien
E! Q Gebaude Selektion nach Typ...

[ Stockerk 1 (+300,00cm)
[ Grindungsebene (+0.00cm)
=+ __I Neue Zeichnungen

1Y Neue Zeichnung 1

Isolieren
Auswahl susblenden
Darstellung Ober Selektion von Strukkurelementsn, ..

B M 1,

Bezeichnung Meniiinhalt

Nur selektierte Elemente darstellen nur die aktuell gewahlten Elemente anzeigen

Darstellung Uber Typ Selektion von Strukturelementen Ausg-ewéhlten Typen von Strukturelementen
anzeigen

Elemente nach verschiedenen Kriterien selektieren Elemente mit definierten Kriterien selektieren

Selektion durch Typ Auswahl von Strukturelementen nach Typ
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Benutzung des Pilot

Dies sind die Schlisselwerkzeuge fir die Anwendung des Programms Advance. Diese sollten Sie kennen, um
mit Advance effizient zu arbeiten. Fir alle weiteren Mdglichkeiten schauen Sie bitte in die Online-Hilfe.

AutoBKS

Das AutoBKS ist ein effizientes und einfach zu bedienendes Werkzeug. Benutzen Sie das AutoBKS, wenn Sie
Strukturelemente mit Relativkoordinaten bearbeiten wollen. Sie kdnnen es auch als Werkzeug zum Messen von
Abstanden einsetzen!

X
) 2 AL
I
] =1 =
| ¥ 68
|
|

Layersteuerung

Die Layer im Projekt werden in einem strukturierten Dialogfenster organisiert. Sie kénnen diese Struktur
umgestalten und erganzen.

Jedem Stockwerk oder jeder Zeichnung sind mehrere Layer zugewiesen. Mit diesem Manager kénnen Sie die
voreingestellten Zuweisungen verandern. Wird ein Stockwerk oder eine Zeichnung aktiviert, werden die
zugewiesenen Layer automatisch eingeblendet.

2l
el [ Zeichnungen D ckumete g‘ E‘ g‘
(2 Projekt Loyeliste: |
£ Gebaude £ Defpoints
101 Stockwerk 1 (+3.00m) £ Gebiude. Ansichi des Lntergeschosses
-1 Plan Ansichten £ Gebéude. Grundrih - Stockwerk 1 (+3.00m)
[ Grundhi - Stockswerk 1 (+3.00m) 2| | 2 e, Srindrgscbene 0.000)
£1.0) Griindungsebene (+0.00m) £ Gebiude. Stackwerk 1 (+3.00m)
-1 Plan Ansichten j £ Rastailinien
-0 Ansicht des Untergeschosses £ Temp
D Gebaude, Grindungsebens (+0.00m)
3 Rasterlinien
9 Gebaude, Ansicht des Untergeschosses
L

Layerverwaltung

Die Layer und die Layerbeschriftung kénnen automatisch von Advance definiert werden. Die Standards fir die
Layer und die Layerbezeichnung kénnen vom Anwender nach den Firmenrichtlinien festgelegt werden.
Internationale und nationale Voreinstellungen fir die Layerverwaltung in Zeichnungen werden mit Advance
ausgeliefert.

Standard | Felder | Funktionen | Ausnahmen |

Standardname:

Schalung, Bewehiung und

Gebaudename Stockwerk { Zeichnungsname Element typ
=BLILDING) =LEVELIVIEW() =GENERAL TYPEQ)

Berechnete Zeichnungen:

Gebaudename Stockwerk { Zeichnungsname Element typ
=BLILDINGS) =LEVELIVIEW() =GENERAL TYPED)

Dokumente:

Benutzer definierte

PlanLayer
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Inhalt der Tooltips

Die Attribute eines Strukturelements (Positionsnummer, Material, Abmessungen, ...) kénnen in einem Tooltip
angezeigt werden, wenn der Mauscursor Uber dem Objekt steht.

Materialbibliothek

Advance enthalt eine Materialbibliothek flr Beton, Stahl und Holz. Sie kénnen diese Bibliothek ergédnzen und
die technischen Eigenschaften fir jedes enthaltene Material verandern.

C Material 2]
stahl Beton |Hoz | SchisBen
o Bezeichnung n E Fc28 ms | Farbe | Hife
(Tim3) | _(MPa) | (MPa) | (Tim®) —
BETON 2548 20000 F3 [ — Mew
25730 2548 [ % o [
MALERWERK 203 20000 15 0] Lischen.._ |
VOLLZEGEL 19 [ ] 0]
Bereinigen.
4 »
I I —I Bibliothekn <<

|47 C\Documents and Settings\T amara GRAITE C_RO%Application Data'GrailecAidvanceConcrete 2004C = |
Stahl Beton |Holz |

- #  |mportieren
Bezeichnung n E Fc28 —_—
(Tim3) | (MPa) (MPa) # Exportieren
LGGLOS CRELX 255 52164 25
AGGLOS PLENS 255 52164 25 I
BETON 255 20000 25
BETON BANCHE 255 52164 25 2 55 I —
I|EIODENAUFEIAU DICKE. 20CH [1] 0 [ | 0.3 | - Hinzufiigenl
4 »

Lisen

Geometriebibliothek
Viele verschiedene Geometrien kénnen in Advance erzeugt werden.

In einem Advance Projekt werden folgende Kategorien unterschieden:

v Volumen (anwendbar auf Einzelfundamente, definiert durch einen Einfligepunkt, einen
Ausrichtungswinkel und das Volumen)
v" Querschnitte (anwendbar auf Trager, Stiitzen und Streifenfundamente, erzeugt durch das
Aufziehen des Querschnitts entlang der Hauptachse des Elements),
v' Dicken (anwendbar auf Wande und Decken, erzeugt durch das Extrudieren ihrer Kontur).
Die Geometrien werden in einem Manager verwaltet und gespeichert. Sie kdnnen von verschiedenen
Strukturelementen benutzt werden.

Zum Beispiel: Alle Trager eines Projekts, die einen rechteckigen Querschnitt von 20x50 haben, beziehen sich
auf dieselbe Querschnittsdefinition. Dieser Mechanismus reduziert den Speicherplatz, der durch ein Advance
Projekt belegt wird, betrachtlich.

v 7 |¥] Sehichen |
05 Hilfe
D40 S —
Egg:gg Hinzufiigen >
Eig:gg Andem 3
RED20
REOXI0 Eereinigen...
Ta0x20+E0:20
Ldschen. ..
20 Detals <¢
Details de im Modell verwendeten Querschritte
Bezeichnung Fliche Iy Iz vz [
(em?) (cmd) (cmd) (cmd) (e
D20 34 7854 7854 a
D25 491 1975 19175 a
D40 1257 125664 125664 a 2
R20x:30 E00 45000 20000 a _lLI
4 »
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Darstellungsstilmanager

Mit Advance konnen Sie Darstellungsstile flir jede Objektart definieren. Ein Darstellungsstil ist eine
Parametersammlung, die die Darstellung von Objekten derselben Art definiert. Mit den Darstellungsstilen

kontrollieren Sie sehr einfach das Aussehen lhrer Objekte (Schraffur, Liniendicke...).

Die Darstellungsstile werden in einem Manager zusammengefasst und verwaltet. Um die Linienfarbe der
Stutzen zu &ndern, modifizieren Sie den entsprechenden Darstellungsstil im Darstellungsstiimanager. Die
Aktualisierung erfolgt automatisch. Sie mussen nicht alle Stutzen einzeln anwahlen, um sie zu andern.

Liste der Stie:

4

(=l Konstiuktion

- Bridstung

- Decke

| Deckenausspaung

- Einzelfundament

- Fenster

- Linie fiir T ragerdurchbriic
ahl

auberkeitsschicht fiir Ei
auberkeitsschicht fiir 51
reifenfundament

|- Sturztrager

- Stiltze

- Trager

- Tiir

- Wand

- Wandaussparung

[#- 5tabe / Betonstahmatten
(= Zeichnung

(- Ansicht

(- Bewehungsplan

[#- Draufsicht / Untersicht
(- Schritt

| &

Sichtbare Obiskie | Verdeckte Objekts | Aussehen |
Stil der sichtbaren Objekte:

I~ Legende auf der Zeichnung erstellen

1~ Definition der geschnittenen Kanten
" Farben und Linientyp vom Modell iibemehmen

) VonDb\ekt.I

@ Gleiche Kanten
Farbe: | B hd
Linientyp: Continuous I~
Linignstarke: — 035 mm =

i~ Definition der sichtharen Ansichtskanten

© Farben und Linientyp vom Madell ibemehmen
| Wen Objskt. I

= Gleiche Kanten

Fatser [ Farbe 163 |

4

Linientyp

Cortinuous

Linienstarke: — 0.25mm

Ll

[~ Schraffur der sichtbaren Objekte

' Keine Schraffur
 Schraffuren des Madells benutzen

£ Nach Materal.

Anwenden

Schlishen

il

Hilfe

Meu,

Bereinigen.

~ Schraffur der geschnittenen Objekte
" Keine Schraffur
 Schiaffuren des Madells benutzen

& Nach Material

Gleiche Schraffu————————————————————

Schratfur ¢ [aNEIE =

Makstab: 05 /
Fatbe: O -
Lirisntyp Continuous |+
Linienstrke: — E

™ Auch auf gemischte Stile anwenden

IV Darstellen/fushlenden aller Schraffuren

Umbenenmen...

Lisshen

Offnen.

Speichern...

Bl I

Tiiren- und Fensterbibliothek

Sie kdénnen die Tiren- und Fensterabmessungen direkt bei der Erstellung in einem Dialogfeld eingeben oder
Sie wahlen aus den mitgelieferten Bibliotheken eine Tlr- oder Fensterart aus.

Die vorhandenen Bibliotheken kénnen veradndert oder erganzt werden. Sie kdnnen auch véllig neue

Bibliotheken erstellen.

(G Tiiren und Fenster

Tiirern  Fenster |

21x

Schiiefen I

=] Gerader Sturztiager Hilie |
LD 130+135 £50 —
LD 130+135 £30 DB EFGHE | Hinzuftigen <<
=-1"] Gebogener Sturztréger
LVC B5+70 C35 D120 E6 F& Stimes |
Umbenennen
Fopieren...
Laschen.. I
Bereinigen
il—l LI Details >
Parameter Biblicthek: |
| |7 Gobogener Stuzisger ¥
. Bezeichnung A B c D E=]  Finpoieen
(em) | (em) | {em) | (em) | (en :
/G 160100 C35 DA0 E8 FGHIEB88] 160|100 35 a0 € Expottisren |
/G 160100 €35 D30 K2 160|100 3 a0
LG B5x70 €35 0120 63 70 R J
L/ 90x100 C35 D50 a0 100 3 a0 —
LC 805100 C35 D30 E8 FGHIBEE0 90| 100 35 a0 = 2l |
G T - - = _;|_I Entfermen...
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Stabstahl- und Betonstahlmattenbibliothek

Advance enthalt eine Stabstahl- und Betonstahimattenbibliothek fiir die Bewehrung. Sie kdnnen diese
Bibliotheken vervollstandigen und die Parameter fir jeden Stab oder jede Betonstahlmatte andern.

(G Stabbibliothek

21X

Stahlgiite:

[ FEETE— -

Maximale Stablange

|12m 20 m

[~ Einheiten

" In Bezug auf Stabdurchmesser

@ Infmm, e,

Schiiefen I
Hilfe:

Hinzufiigen.
Laschen.

Name| Hetto- Durch | Biegerolle Biegerolle Biege- e Gewich Quefec Umfan Min End
Durchmesser| mes. | Bigel (A) | Verankerungslange (B)|rolle (C)| t hnitt g |Seglange
(mm) |(mm)| (mm) (mm) (mm) |(mm)|(kg/m)|(mm®)|(mm)| (mm)
26 26 32 183 186 420 1110 483 616 a3
23 25 26 75 173 373 230 365 43 784
20 20 22 140 140 300 7a0 247 4| 628
16 16 18 &4 64 240 630 1.58 m 503
14 14 15 a6 56 210 560 1.21 154 44
12 12 13 4G 45 180 480 | 0865 13| 77
10 10 11 40 40 150 400 0E17 85| 34
& g a 32 3z 120 320 0383 S03| 254
G 5] 7 24 24 a0 240| 0222 283| 188
< | |
Verzeichnis: IE “Documents and S ettingshTamara. GRAITEC_RO\Application Data\Gratechadvancel  Hinzufligen... Details »»

Selektion iiber verschiedene Kriterien
Ein Auswahlwerkzeug fur die Auswahl von Strukturelementen. Damit kdnnen Sie die Elemente nach definierten

Eigenschaften filtern.

Zum Beispiel: Sie kdnnen die Trager mit der Positionsnummer 101 bis 107, die einen Querschnitt von 20x30
haben, aus B25 sind und im Stockwerk 1 erzeugt wurden auswahlen.

Gy uswahl nach verschiedene Kriterien

Filter nach folgenden Kriterien:
¥ Twp
™ Stackwerke

¥ Hurmmmer

21x

Trager hd
.I
10107

¥ Material
T Dicke
V¥ Querschritt

™| Wolumenkoiper

ﬂ'_||525/30 ~
Q‘] x
e g\|ﬂznxan ~

[l ¥

I~ Symbol
I= | Eeschifiung

™ Fenstertyp
I Twp der, Tiie

7| Typ der Aussparung

|»

oK I

Abbrechen
Hilfe

Objekte nach Typ darstellen

Nur die Elemente werden angezeigt, die den markierten Elementgruppen entsprechen (Stitze, Wand,...).

(G Elementdarstellung 2l x|
" Strukturelemente = Arwenden I
v Bewshung
Sy Zeichnur Schisten_|

- Rasterlinien
" Bogenbemafung
- BemaPungsgruppen

Schneidende Bemaftung
Koordinaten-Bemaitung
" Hohenkoten

Assoziative Bemalung

+  Bezugsebene (Dach/Ramy

»" Bemaftuna yon meheren ¥ T
‘ _»l_l V] %]

Hife

GrGrAITEC
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Automatische Bewehrungsobjekte

Bestimmten Strukturelementen kdnnen automatisch selbst erstellte Bewehrungstile zugeordnet werden. Alle
Bewehrungsstile kbnnen vom Benutzer spezifisch eingestellt werden.

Beschreibung der Bewehrungsstile x|
Deckenausspaning i’l bere Lage .
Einzefundament s N SchlieBen
Ferster
Steifenfundament u Uniere Lage Duchmesser  [8 =][BE005 = _ hie |
Sturztriger
Sliitze i Mew
" Fwischenstbr
= Tidiger e ¥ Auflagelangs 1 (81) [0.2m
Mehrteldtrager Bersinigen...
§ L [ 2 merotage || Hakenia1) 0
Tréaer mit Matten Urihenerner I
Trégerausspanngen :
- Lisschen..
Treppen D Biigel : s
T ¥ Auflsgerings 2 [42] :
Wand - : {ffnen.
Wondsusspaning @ Biigehvarteung || Haken 2 (a2} 0 %
4 0| Spsicherm

Bewehrungs Viewer 3D
In Advance sind alle Bewehrungselemente weiterhin 2D-Objekte.

Aus den 2D-Bewehrungsinformationen (Biegeform und Verteilung) ermittelt der Viewer einen 3D-
Bewehrungskafig. Das funktioniert mit Staben, Bugeln, Matten und Bugelmatten. Die 3D-Bewehrung kann als
Zeichnung abgespeichert und weiterverwendet werden.

I Yiewer 3D x|

77| % w@|t az|a |
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Ein Beispiel mit Advance

Modul fur Modellierung, Mauerwerks- und Schalplane

In diesem Beispiel werden Sie lernen, wie Sie schnell ein zweigeschossiges Gebaude und die zugehdrigen
Fundamente konstruieren kénnen. Anschliefiend werden die Zeichnungen und BemalRungen erzeugt. Mit der
Erstellung eines A4-Plans werden Sie das Beispiel beenden.

Das Beispiel ist in 15 Schritte aufgeteilt, fur die Sie ca. 30 Minuten bendtigen werden.

Bewehrung

In dieser Ubung werden Sie das Geb&udemodell verwenden, um einen Plan fiir die Wandbewehrung zu
erzeugen.

Dieses Beispiel umfasst 8 Schritte.
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Modul fur Modellierung, Mauerwerks- und

Schalplane

Grundeinstellungen

Starten Sie Advance.

Sobald die Programmoberflache nach dem Programmstart angezeigt wird, kdnnen Sie beginnen, mit Advance
zu zeichnen. Zuvor werden Sie aber noch einige Grundeinstellungen vornehmen.

auf Projekt und wahlen Sie Eigenschaften...
aus dem Kontextmendi.

Anweisungen Erklarungen
Klicken Sie im Pilot mit der rechten Maustaste | EITEEES—— 2

] GRATTEC
Grabvance B
todel Zeichnungen  Dokuments

Meues Gebiude
Projekteinstellungen
Materialmengenverwaltung

Prioritaten...
Automatische Bewehrungsstile
woreinstelungen. ..

Layeranzeigeverwaltung
Anwendervorgaben

Liniendarstellungsverwaltung

Bestatigen Sie mit <OK>.

Geben Sie Projekt Ubung als Projektname ein.

(GrProjekteigenschaften 20 x|

I F it

Gebaudename
Projektadiesse
Auftiagnehmer
Auftragsdatum

Fonstrukteur

Fonstruktaur

Wariantenname :

Mame des Erstellers:

Ranstruktionsdatum

Frojekt Ubund
B Abbrachen
Hifle
2/ 2208w
2 208 -

Projekt 1D |

Emeueren

Klicken Sie im Pilot erneut mit der rechten
Maustaste und wahlen Sie den Eintrag
Einheiten... aus.

Madell Zeichnungen  Dakumente

Materiaimengenverwaltung

Pricritaten. ..
Automatische Bewehrungsstile
woreinstellungen, ..

Layeranzeigeverwaltung
Anwendervorgaben...

Liniendarstelungsverwaltung

Eigenschaften. .

GrGrAITEC
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Anweisungen Erklarungen

Wabhlen Sie in der Zeile Langen, in der Spalte =
Typ « Zentimeter ». Alle Werte die Sie in der [N [omr 2] Mo | Umeen] e | (|
Smartbar eingeben und alle LAdngeneingaben [

. . > - Darstellungssinheiten 7

werden in Zentimeter vorgenommen. Mit <OK> . T R L
vy . . . (e e ~ |00 Dezimalzahl
bestatigen Sie die Eingabe. Krate e —— beimaza
Gewichie Tonnen 0.00 Dezimalzahl
yink el Grad oo Dezimalzahl
Spannungen MegaPa. (Nimm®) |0 Dezimalzahl
Profilabmessungen Tertimeter a Dezimalzahl
Ottnungsabmessungen Tertimeter 0 Dezimalzahl
Langen in Listsn Meter 0.00 Dezimalzahl
Bemaltung der BisgeBewe -aus | Zertimeter a Dezimalzahl
Schnittverteilung Meter 0.00 Dezimalzahl
Mattenlange Tertimeter a Dezimalzahl

Eintett fiii die Elementengabe | Meter =

|
A Achtung

In diesem Projekt werden die Eingaben fiir die Zeichnungslangen (Zeichnungseinheiten) in Metern gemacht.
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Modellieren

Schritt 1: Wande erzeugen
Der erste Schritt besteht aus dem Zeichnen der Wande, wie im Bild dargestellit.

Anweisungen Erklarungen

Wahlen Sie den Befehl Wand im aktuellen M
Stockwerk erzeugen aus der Werkzeugleiste

Struktur-elemente. || HN oM
&
v
i

~

Aktivieren Sie den Ortho Modus mit der Taste Driicken Sie F8

F8.

Klicken Sie in die Zeichenflache, um einen Bewegen Sie den Mauscursor in x-Richtung, geben Sie 2 in
Anfgangspunkt zu definieren und geben Sie der Befehlszeile ein und bestatigen Sie mit Enter .
anschlieend diese Werte ein: Positionieren Sie den Mauscursor in y- Richtung, geben Sie

2 ein und bestatigen mit .

Ziehen Sie den Mauscursor in x-Richtung, geben Sie 5 ein
und bestatigen mit <.

Positionieren Sie den Mauscursor in y- Richtung, geben Sie
3 ein und bestatigen mit .

Setzen Sie den Mauscursor in negative x-Richtung, geben
Sie 7 ein und bestatigen mit <.

Setzen Sie den Mauscursor in negative y-Richtung, geben
Sie 5 ein und bestatigen mit <.

Dricken Sie Escape, um den Befehl zu beenden.
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Schritt 2: Schrage und gebogene Wande zeichnen
In diesem Abschnitt werden Sie eine schrage und eine gebogene Wand zeichnen, wie im Bild dargestellt:

& o
'.,l'nk ' : L2 '-f S 5
. ' !
b
5..:.-_-.:'::;::.'::_'H
Anweisungen Erklarungen
Wahlen Sie den Befehl Wand im aktuellen M
Stockwerk erzeugen aus der Werkzeugleiste
Strukturelemente. RE HN =M
s
v
1
3

Aktivieren Sie den Objekifang mit der Taste F3
und wahlen Sie Endpunkt und Mittelpunkt aus.

Driicken Sie die Taste F8, um den Ortho-Modus zu
deaktivieren.

Um eine schrage Wand zu zeichnen, klicken
Sie in die Mitte der zwei senkrecht aufeinander
stehenden Wande.

R ]

Jetzt werden Sie eine gebogene Wand !

zeichnen: i

f":; .

i |

i -

2 i

T |

=N |

N,

iy

!

Wahlen Sie erneut die Funktion Wand im
aktuellen Stockwerk erzeugen.

Klicken Sie auf das AutoBKS.

Klicken Sie in die obere Ecke der Wand, um
das AutoBKS zu platzieren.

Geben Sie die Werte ein: 1,0.

Bestatigen Sie mit Enter.

S

| [ im]
>>Zielpunkt oder X, Y-Koordinaten: 1,0
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Anweisungen

Erklarungen

In der Befehlszeile geben Sie ZE fir Zentrum
ein und bestatigen mit Enter.

Klicken Sie in die Mitte der linken
senkrechten Wand.

Klicken Sie, wie im Bild dargestellt, auf die
senkrechte Wand, um die gebogene Wand
fertigzustellen.

Sie erhalten eine Darstellung, dhnlich dem obigen Bild.

Schritt 3: Wande anpassen

Das Ziel dieses Abschnitts ist es, die Wande zu verandern und anzupassen.

(U IALP A St |

e

«.
g1 Jy M

L e T T ™

Anweisungen

Erklarungen

Wihlen Sie den AutoCAD® Befehl Stutzen.

ﬂ

Wahlen Sie alle Wande Uber ein Fenster aus
und bestatigen Sie die Wahl mit Enter.

Dricken Sie Enter <&

Klicken Sie die 3 Teile der Wande an, die
entfernt werden sollen.

Anmerkungen: Der AutoCAD® Befehl Fasen

J kann auch auf Advance-Elemente
angewendet werden. Sie kdnnten den Befehl
Fasen hier auch anwenden.

Sie erhalten eine Darstellung, ahnlich dem obigen Bild.

Behalten Sie Ihre AutoCAD®-Arbeitsgewohnheiten bei. Die gesamte Advance-Funktionalitat wurde mit Hilfe der
anspruchsvollen, neu entstandenen Technologien von Autodesk entwickelt.

GrGRrRAITEC
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Schritt 4: Stiitzen erzeugen

In diesem Schritt werden Sie Stltzen zu Threm Modell hinzufligen.

x‘f‘ /,'j}_"
i e
5] ____.r;,/’
"-\‘_‘\_ Ginagorsanei n
.\\\\'“\H_ | !
ey i
i i
el [
Anweisungen Erklarungen
Wahlen Sie den Befehl Stiitze im aktuellen i
Stockwerk erzeugen aus der Werkzeugleiste
Strukturelemente. |8 s=2Mm
s
v
I
L

Geben Sie in der Smartbar C20 ein, um
Stltzen mit quadratischem Querschnitt von 20
cm Seitenlange zu erstellen. Bestatigen Sie mit
Enter.

Wahlen Sie den Fangpunkt Mitte mit der Taste
TAB oder im Eigenschaftenfenster.

G Mitte j
o< o O = <
——— O DOsten
A1 SiidWwWest
''''''''''''' A Sud-Dst =

Stellen Sie die erste Stiitze in die untere rechte
Ecke, die sich durch die schrdge Wand ergibt.
Dazu dricken Sie die STRG Taste zusammen
mit der rechten Maustaste und wahlen Sie
Angenomm. Schnittpunkt aus dem
Kontextmendu.

Endpurikt
Mittelpunkt
Schnittpunlt

Angenomm. Schnittpunkt
Hilfzlirie

Klicken Sie auf die erste und auf die zweite
Wand fir die angenommenen Schnittpunkte.
Stellen Sie die Stlitze und geben Sie in der
Befehlszeile fir die Ausrichtung der Stiitze den
Wert 0 ein.

Erste Wand fir Schnittpunk:
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Anweisungen

Erklarungen

Zweite Wand fur Schnittpunkt:

Klicken Sie auf das Icon Objekt kopieren.

Wabhlen Sie die Stltze aus, driicken Sie Enter,
wahlen Sie dann einen Stitzenpunkt als Basis
der Verschiebung

Geben Sie @0,-2 in der Befehlszeile ein, um sie
2 m weiter zu kopieren.

,/:,’:"/
///Zf/
Al X
Die erste Stlitze ist jetzt aufgestellt. Sie kdnnen
sie um 2.00m in Richtung der y-Achse kopieren. ]
Dazu benutzen Sie die AutoCAD®-Funktion s
kopieren. T
A __,./-'
Pt
T &

Fahren Sie in der gleichen Weise fort und
kopieren die zweite Stltze -5m in x-Richtung

Sie erhalten eine Darstellung ahnlich dem obigen Bild.

GrGRrRAITEC
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Schritt 5: Trager und Decken erzeugen
In diesem Abschnitt werden Trager und Decken erstellt.

RS |
Anweisungen Erklarungen
Wahlen Sie den Befehl Trager im aktuellen ﬂ
Stockwerk erzeugen aus der Werkzeugleiste
Strukturelemente. B EIR: AN
&8
2
i
N
Legen Sie die Trager, so wie im Bild gezeigt, |
auf die Achsen der Wande und in das Zentrum |
der Stitzen. |
|
............ B
|
e
f’;f/
X
|/"’f::ff
= z A
| T
H
k|
£l
S | |

Wahlen Sie die Funktion Decke in aktuellem
Stockwerk erzeugen.

Geben Sie E (fir automat. Erkennung) in der
Befehlszeile ein und driicken Sie Enter.

E eingeben und bestatigen mit Enter <:y
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Anweisungen Erklarungen
Klicken Sie in die Bereiche, in denen Sie eine J,in,
Decke erzeugen mdchten. AT - 1

3 e 9

\ | "___f"-':f"f /
e

s S

. T

-

el —

S |

Verfahren Sie auf gleiche Weise fir die anderen | | 2
Deckenbereiche. Die Decken werden
automatisch durch Erkennung der
Umrandungskontur erzeugt.

Sie erhalten eine Darstellung ahnlich dem obigen Bild.

Schritt 6: Turen und Fenster einfiug

en

In diesem Abschnitt werden Sie Tir- und Fensteréffnungen einfligen.

[
|

Anweisungen

Wahlen Sie die Funktion Tiir im aktuellem
Stockwerk erzeugen.

Klicken Sie auf die rechte Wand.

Im Dialogfeld in der Eigenschaften Smartbar
wahlen Sie die Tur « LD 90x218 C7 J1 ».

_EELD 0218 C7 J1

Klicken Sie in die Mitte der Wand, um die Ttr
einzuflgen.

Klicken Sie dann in das Gebaude, um die
Richtung des Tiraufschlages zu definieren.

=

P

GrGrAITEC
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Anweisungen Erklarungen

Wahlen Sie die Funktion Fenster im aktuellen E
Stockwerk erzeugen.

Im Dialogfeld der Eigenschaften Smartbar _EELD 120125 C90 j
wahlen Sie das Fenster « LD 130x135 C90». =

Klicken Sie auf die obere Wand und fligen Sie |
das Fenster in deren Mitte ein. | e e

Sie erhalten eine Darstellung dhnlich dem obigen Bild.

Schritt 7: Deckenaussprung mit Hilfe des ,,AutoBKS" einfligen

In diesem Abschnitt wird eine Deckenaussparung in eine Decke eingefigt.

I ai
e |

o -
P

o
£

Anweisungen Erklarungen

Wahlen Sie die Funktion Deckenaussparung E
im selektierten Element erzeugen. —

Klicken Sie auf die gréf3te Decke. Das

Offnungssymbol erscheint. =

Klicken Sie auf das AutoBKS. E

Klicken Sie die obere linke Ecke der Decke an, . o

um den Ursprung des AutoBKS dort hinzulegen. s PR e

X
Geben Sie die Werte ein: 1,1. ]
i o<

I

Bestatigen Sie mit Enter. —
OG-
]

>>Zjelpunkt oder X-, Y-Koordinaten: 1, 1

Advance fragt nach einem Drehwinkel. Geben
sie 0 ein und driicken Sie Enter.

Sie erhalten eine Darstellung ahnlich dem obigen Bild.
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Schritt 8: Automatisch ein weiteres Stockwerk anlegen

Anweisungen Erklarungen

Klicken Sie einmal auf die Funktion Kopieren @
der Elemente des aktuellen Stockwerkes in

das dariiberliegende Stockwerk. Wollen Sie auch die Beschriftungen (Bemassungen,
Anmerkungen, ...) der Zeichnung auf den Plan kopieren?
[Ja/Nein] <N>:

Doppelklicken Sie auf das Icon fir Gebaude im | CEEES——————

Pilot.

odel Zeichnungen  Dokumente
1] Projekt Ubung
[ 3 Gebiuds
¥} Stockwerk 2 (+600,00cm)
o Stackwerk 1 (+300.00cm)
. Grondungsebene {-+0.00cm)

Bestatigen Sie mit Enter.

7% MaBstab 150

Sie konnen die zwei Stockwerke lhres 3D-
Gebaudes sehen.

Wahlen Sie flachschattiert aus der
AutoCAD®-Werkzeugleiste Schattieren, um lhr
Gebaude zu visualisieren.

Klicken Sie auf 2D-Drahtkoérper in der Ca)
AutoCAD®-Werkzeugleiste Schattieren, um zur
Drahtkorperdarstellung zurtickzukehren.
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Schritt 9 : Automatisches Erzeugen der Fundamente

Das Ziel dieses Abschnitts ist es, die Fundamente fir die tragenden Bauteile automatisch zu erzeugen.

Generierung der angepaften Fundamente...
aus den Fundamentbefehlen.

Anweisungen Erklarungen
Wahlen Sie die Funktion Automatische L

ER AR

ECILY "

IC

L
b=
E

Wahlen Sie die Option Automatisches
generieren der Fundamente.

' Automatisches generieren der Fundamente

" Venwendung einer definistten Geometris

Einzeliundaments | Ipanxgnmn =
Strefenfundament | i 6030 =

" Verwendung einer defirierten Regel

Gy Griindung des Bauwerkes

2lx
Diezer Befehl generiert die Fundamente flir alle tragende Bauteile des unteren oK,
Stockwerkes. Bereits vorhandene Fundamente werden dabei ersetzt.

Abbrechen

Hilfe

and

Stiitze

Hinzufiigen

Dicke I Querschritt

LLgschen

Querschnitt

Hinzufiigen

Wolumenkdrper

[isshen

Mit <OK> bestéatigen Sie die Eingabe.

Die Fundamente werden automatisch unter

dem ersten Stockwerk des Gebaudes platziert.
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Schritt 10: Ein « Dach » als geneigte Bezugsebene erzeugen
Das Ziel dieses Abschnitts ist es, ein Dachelement aus AutoCAD®-Linien zu erzeugen und die

Strukturelemente daran anzubinden.

Anweisungen

Erklarungen

Zum Aktivieren: Doppelklick im Pilot auf
Stockwerk 2 (+6m).

[T [x]

Grabvance B

Modell Zeichnungen  Dokumente
1] Projekt Ubung
E! 713 Gebiude
s Stockwerk 2 (+600,00cm)
@ Stockwerk 1 (+300,00cm)
o @ Grindungsebene (+0,00cm)

i Mastab 160

Teilen Sie den Trager bevor das Dach erstellt
wird.

Wabhlen Sie die Funktion Element teilen.

Klicken Sie auf den Trager.

Teilungspunkt wahlen und zum Beenden Enter I
driicken. i
,ffﬂ
e
oy -"f;
.-'/ al
Benutzen Sie die AutoCAD® Funktion Z-Achse g
drehen um das BKS um die Z-Achse zu
drehen.
Zeichnen Sie in der Drausicht eine Linie wie im A R L 25 | =
Bild dargestellt. | ‘ =
Diese Linie stellt das Dachprofil dar. /__,-:;L a
f(.:/_,.-" /i_
,-'{-"r /_::::, ol
“ P
i o
§ S——
WA, u
'x\':\\
H
% |
S |
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Anweisungen

Erklarungen

Wahlen Sie die Funktion Dach im aktuellen
Stockwerk erzeugen.

N

Wahlen Sie die eben gezeichnete Linie aus.

Klicken Sie die linke, untere Ecke der ersten
Stitze und die rechte, untere Ecke der zweiten
Stltze an, um die Dachausdehnung zu
bestimmen.

Das Dach ist angelegt.

Wabhlen Sie die Funktion Elemente mit dem
Dach oder der Rampe verbinden.

In der Befehlszeile tippen Sie V fur Verbinden
ein und dricken danach Enter.

Wahlen Sie die Elemente, die mit dem Dach
verbunden werden sollen und bestatigen mit
Enter.
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Anweisungen

Erklarungen

Die ausgewahlten Elemente passen sich an die
Flachen, die vom Dach definiert sind, an.

Gebaudeansicht in 3D.

GrGrAITEC
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Schritt 11 : Treppen erzeugen

In diesem Schritt werden Sie lernen, wie Sie Treppen zum Modell hinzufiigen kénnen.

Stufenanzahl den Wert 16 ein.

Treppenguerschnitt. [TreppeT -

Hihe A [18em Hkh
Breite g: [28em

Erster Lauf

Hiihe unterste Stufe:

[ Zweiter Laut

e oberste Stufe: Hhe cherste Stufe:

18 cm
18 cm

Hohe unterste Stufe:

0.28
Anweisungen
Kopieren Sie die Stutze -1,5m in y-Richtung.
|
Zum Aktivieren: Doppelklick im Pilot auf S rp— z
Stockwerk 1 (+300.0cm).
Model Zeichhungen  Daokumente
) Projekt Ubung
(=23 Gebaude
@ stockwerk 2 (+600,00cm)
" stockwerk 1 {+300,00cm)
.. @ Grindungsebene (+0.00cm)
7t Mabistab 150 -,
Wahlen Sie die Funktion Treppe im aktuellen 7
Stockwerk erzeugen.
Geben Sie im Eigenschaftendialog fiir die - “

Dicke Decke C12em e ,4_
Unierschnit; 0cm Stufenanzahl i3
o [ Zwischenpodest—————————————
Kosffizient
Dicke E:[tdem
Gesanthishe 318 om ‘ Brete D: [200 em

Obere Verarketung | Untere Yerankerung |

Breite & |72em

o

<< 2tk Weileis s

oK. Abbrechen Hie:
e e sl e

68
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Anweisungen Erklarungen
Oberes Podest hinzufligen, Podestbreite 72cm.
Versatzhéhe und -breite: 20 cm 0.72
CJ
|
o
(), 20
Stellen Sie diese Werte in allen Karteireitern Lageu s [f2en
ein. Navigieren Sie mit den Buttons Zuriick und | uaueuw e M EE—
Weiter. —— e |

<<Précédent Suivant>y

Unteres Podest hinzuflgen:

Klicken Sie auf den Karteireiter unteres
Auflager.

Fur alle Karteireiter: Wert flir das untere
Auflager eingeben.

Hohe: 12 cm
Breite: 28 cm

Versatzbreite und -héhe: Ocm

L

012

0.28

Bireite a |28Bom
Hahe b [12em riu
o[
<& Zurtick ‘wleiter>

Mit <OK> bestatigen Sie die Eingabe.

Platzieren Sie die Treppen, in dem Sie mit zwei
Punkten die Breite definieren.

Driicken Sie Enter, um zu beenden.

GrGRrRAITEC
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Erklarungen

IIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIII

0cm

dy:

zenbigrt

4

D

Austichtung

T

etk

in Relation zu Geschofi-LK -

E:

Oberkante

Anweisungen

Klicken Sie die Treppe zum Auswahlen an.

Rufen Sie die Eigenschaftendialogbox auf.

Definieren Sie die obere Hohe von 0 relativ zur

unteren Hohenebene.

GrGrAITEC
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Zeichnungen erzeugen

Die Modellierung ist fur das Beispiel abgeschlossen. Im nachsten Schritt werden die Grundrisse, Schnitte und
Ansichten erzeugt und anschlieend beschriftet.

Schritt 12: Schnitt erzeugen

Sie werden jetzt aus dem Modell heraus einen Schnitt durch |hr Gebaude erzeugen.

e o e e

iR

%
@ ',
:l’s —l
LR i :
135 T z
&
o g
= ek cih
Schnitt AA
Anweisungen Erklarungen
Schalten Sie in die Draufsicht. m
Waéhlen Sie die Funktion Schnitt erzeugen. A
Uberpriifen Sie, ob der Ortho-Modus aktiviert
ist.
Die Schnittebene definieren: Zeichnen Sie eine |
senkrechte Linie durch das Gebaude und = ' i
driicken Sie Enter. i |
el :
AR an =
A | -
i I e o
b ! ”,)}5(
l'.]"x |
L
'\_'_H\

GrGrAITEC
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Anweisungen Erklarungen
Bewegen Sie die Maus, um die Schnitttefe zu |
definieren. Beziehen Sie alle Teile links von der [
Schnittlinie mit ein, wie im Bild dargestellt. [ [ i
| i | 1
| s 21
1 .-".f./ _,-'f -
| £ T
i e
LY -lI a
1Y |
1Nk
| G,
- B
b
| H
i | EonE ||
Jetzt werden Sie den Schnitt aktivieren:
Anweisungen Erklarungen
Klicken Sie im Pilot auf das Icon fur das Modul M
Zeichnungen.
Im Pilot erscheint der Schnitt A-A. Eine rote it
Markierung weist darauf hin, dass die
Zeichnung berechnet werden muss. .
Model Zeichnungen D okumente
[__J Projekt Ubung
o 2 Gebsuds
[} Stockwerk 2 (+600,00cm)
<[} Stockwerk 1 (+300.00cm)
<[} Grindungsebene (+0.00cm)
=1 Schnitte
Lol schnitt A-A
it Maiistab 160,
Doppelklicken Sie auf Schnitt A-A, um die fey
Zeichnung zu berechnen. M
e
& |
4
_;dg:
g |
;’.—-
&
AR £
b o
%
= T
&
&
 — it
Schnitt AA
Der Schnitt wird berechnet und Sie erhalten ein Ergebnis, wie im obigen Bild gezeigt.
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Schritt 13: GrundriB erzeugen

Erzeugen Sie einen Grundriss vom ersten Stockwerk.

Anweisungen

Erklarungen

Klicken Sie im Pilot auf das Icon fiir das Modul
Modell.

Zum Aktivieren: Doppelklick auf Gebaude.

Rechtsklick auf Gebaude, wahlen Sie Neu, dann
GrundriB...

Modell Zeichnungen  Dokumente
[:I Prajekt Lbung
B8
Importieren 3
Exportieren » l
Werzeichnis hinzufiigen

Gesthss b
Geschoss unterhalb. ..

v Akbivieren
v, Einblznden Grundif, ..
Grindung. .. Drauf- | Untersicht. .,
Laschien Schnitt. ..
Ansicht...,
Eigenschaften... -
Isamettie...

Bewehrungsplan...

Neue Zeichnung

Wahlen Sie in der Dialogbox Stockwerk 1 aus und
bestatigen Sie mit <OK>.

(& vishlen Sie das Stockwerk: 2lx|

ok |

Abbrechen
Hile

Der Grundriss ist angelegt.

== (GADvANCe @

[Fa}
Modell Zeichnungen  Dokumente

[ | Projekt Ubung

- E Gebude
[ Stockwerk 2 {+600,00cm)
1= ] Stockwerk 1 (+300.00cm)
" & [ Plan Ansichten
T Grundi - Stackwerk 1
(] Griindungsebene (+0.00cm)
=[] Schnitte

< | ol

i Mastab 160

GrGrAITEC
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Schritt 14: Assoziative BemaRung erzeugen

In diesem Abschnitt werden die Zeichnungen vervollstandigt, indem Sie eine assoziative BemalRung in den
Grundriss einflgen.

Anweisungen
Aktivieren Sie im Pilot durch einen Doppelklick e
die Zeichnung GrundriR - Stockwerk 1 - Grapvance B
(+300cm)
Modell Zeichnungen  Dokuments
[ | Projekt Ubung
=-F3 Gebaude
| Stockwerk 2 (+600.00cm)
B ['_1 Stockwerk 1 (-+300.00cm)
= 1 Plan Ansichtsn
1) Grundrif - Stackwerk 1
[} Grindungsebene (+0,00cm)
j=)-L_] Schinitte
~.[ schnitt &-8
« [ @
7% Mafistah 160
Der Grundriss des ersten Stockwerks wird
. Bl 2EHSO0AINTHLlAFaFdRAlafbi|aanig
angezeigt.
In der Werkzeugleiste Beschriftung, die =
automatisch im Zeichnungsmodus eingeblendet
wird, wahlen Sie die Funktion Assoziative
BemaRBung erzeugen
Klicken Sie auf die obere Wand. [ TR T T |
bl i g
'I
|
Dricken Sie <Enter>, um zu bestatigen.
Klicken Sie in die Zeichnung, um die Bemallung
zu platzieren. '
—_
s | NS g
g i

Sie erhalten eine Darstellung, ahnlich dem obigen Bild. Den Schnitt kdnnen Sie auf ahnliche Art bemafien und

im Grundril® weitere Beschriftungen anlegen. Im nachsten Schritt werden die Zeichnungen auf einem Plan
platziert.
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Plan erzeugen
Schritt 15: Erzeugen Sie einen Plan im DIN A4 Format
Anweisungen Erklarungen
Im Pilot klicken Sie auf das Icon fiir den
Dokumentenmodus.
Klicken Sie im Pilot mit der rechten Maustaste e e
auf das Verzeichnis Plan und wahlen Sie Plan = GrAbvance B
erzeugen... aus dem Kontextmenu. Tl o Do
Der Dialog fiir die Planeigenschaften wird e ‘
angezeigt. s
Zeichnungsset erstellen

i Mastab 160

Um einen Titelblock anzulegen oder das Format 2zl

zu andern wahlen Sie Andern. Defefien | Hisoe |

Identifiation
Name:
~ Darstellungssti

Aktueller Stil. - Standard Ersetzen...
Aktuel...

Anderh

Umbenennen

Lzsehen:

Offnen...

i

Speichem.

- Linien-Darstellungs-Manager Planstatus
Dex Faktor fur die Liniendarstellung ist voreingestell. Im Modus Dokumente stellen Sie mit
dem Eefehl LTFAKTOR die entsprechende Linienskalierung ein.

LTFAKTOR, fiir den Modus Dokuments: 1 Aldtualisiert ¥
LTFAKTOR. fif die anderen Medi [

0K | Abbrechen | Hife |

G Eigenschaften - Standard 2l

Planausrichtung andern:

[ Seite einiichten
1. Button anklicken <Fromat und Drucker Papiorgie:  [}50 &4 (210,00 23
Andern>. I Milimeter Wx 297
2. In der folgenden Dialogbox Hochformat s Hestlome
wahlen. Format und den Drucker cinstellenl |
3. Mit <OK> bestatigen Sie die Eingabe. Ink
[~ Rahmen und Faltkanten ]
[~ Plankopf __|

oK | Abbiechen Hire |

Flgen Sie einen Plankopf hinzu: 2| x|
A i I~ Seite einrichten
; . \}i\{grlllen SSp <I'-;Iankopf> S
. icken Sie auf <...>.

In Millimeter: 210« | 297
Ausrichtung Hachtormat

Farmat und den Drucker einstellent |

~ Inhalt
™ Rahmen und Faltikanten

|
I Plankopf o
OK. I Abbrechen Hilfe
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Anweisungen Erklarungen
3. Im Dialog Titelblock <Hinzufiigen> wahlen x
4. Suchen und wahlen Sie einen Plankopf im e e | oK
Advance—verze|chn|s Zum Be|sp|e| Plarkopt advance A4.d Nach rechts unten | 0.000| 0,000 [ 03] m‘
Support \ Sample \ Document \
Plankopf advance A4.dwg =
5. Geben Sie 0.30 in die Spalte Skalierung
ein
6. Klicken Sie auf <OK>.
Klicken Sie zum Bestatigen auf <Ja>.
Klicken Sie im Pilot auf das Icon fir das Modul M
Zeichnungen.
Wahlen Sie Grundriss - Stockwerk 1 TR 2
(+300cm). Driicken und halten Sie die linke
Maustaste. Ziehen Sie die Zeichnung mit - N
gedrlckter linker Taste in den Plan. Lassen Sie -
die Maustaste (iber dem Plan los. Klicken Sie I S
an die Stelle, an der Sie die Zeichnung auf dem W oo
Plan platzieren wollen.
=[] schnitte
[ schnitt &-a
4| | »
7t Maistab 160,
Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit dem CORRT E
Schnitt A-A.
todel Zeichnungen  Dokumente
|| Prajekt Ubung
£ 73 Gebaude
(] Stockwerk.2 (+600,00cm)
=[] Stockwerk. 1 (+300,00cm]
- =) Plan Ansichten
i [ Grundri - Stockwerk 1
[ Grindungsebene (+0.00cm)
=[] schnitte
<
Sie erhalten einen A4 Plan.
Das Drucken des Plans erfolgt wie unter AutoCAD°.
Wenn Sie einen Plotter installiert haben, kdnnen Sie es auch mit gréReren Formaten ausprobieren...
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Bewehrung

Bewehrungszeichnung erstellen

Schritt 1: Zeichnung fir eine Wandbewehrung erstellen
Im ersten Schritt wird eine Wandansicht erzeugt, um die Bewehrungstdbe und Betonstahl-matten zu verlegen.

I S ]
?4
_________ I
N

= I — ;;T ---------------- !

Als Basis verwenden Sie die Datei, die Sie mit Advance Modellierung und Schalung erzeugt haben. Offnen Sie
diese Datei.

Anweisungen Erklarungen
Doppelklick im Pilot auf Stockwerk 2 2
L= GRAITEC
(+600.0cm) =55 (3 ADVANCE
tModell Zeichnungen  Dokumente
] Projekt Ubung
= £ Gebaude

© ) Stockwerk 2 (+600.00cm)
@ Stockwerk 1(+300,00cm)
@ Grindungssbene (+0,00cm)

1% Mafstah 150

Wahlen Sie aus den Ansichtsfunktionen den
Befehl Bewehrungszeichnung erzeugen.

El

|G| fa | |
™
]
*
ﬁ
|
EBewehrungszeichnung erzeugen
E
&
Klicken Sie auf die obere, waagerechte Wand. ['I_ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ! | [::::::::::j:::::jlj
Zum Bestatigen driicken Sie <Enter>. ’U |
- = |
1
|
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Anweisungen Erklarungen
Im Dia|ogfenster wahlen Sie « Drei 21
Ansichten » und anschlieRend « Schnitt links,

- - 2 Zeichrungen
Draufsicht und Vorderansicht ». S e
< Linke Ansicht, Yorderansicht und |sometrie

Klicken Sie auf Weiter. e

Vorderarsicht, Isometrie und Linker Schritt
- Vorderansich, Lirke Ansicht, quer lokalen Schr
Vorderarsicht, nker und rechter Schritt
4 Zeichrungen Schnitt ks Vorderansicht

Kl | =

 Ausgewshlies Dbkt soliren 2:
& Umgebung darstellen u

T Zur Ansicht hireufiiger: [5hnit i 2

Grapvance cunch [ weter | Geenien | apbrechen | Hile |

Im zweiten Dialogfenster wahlen Sie G e Z=
Gesamtschnitt und klicken auf Weiter. . o 2t [
Tertst [GATheZeomrs =]

o
‘ Symbola o Grchnit =] ‘

fnsicht von aben

Symel B: Gischnit =

Schnitt links Vorderansicht

Unmgebung 50 cm g | = GiSchnit <
[ Prelende 2
Schritiage: = o> |

' Symmetiische Pleie
Abstand zvischen Ansichters  [40cm Schrittisfe

Pleie
Zugspicssnes Seamert [ =

Schnittirie

IV Linie darstellen Parameter

Grabvance Zuiick [ Weter | Beenden | Abbreshen | Hite |

Im dritten Dialogfenster kdnnen Sie die Giscntior i 20

Kantendarstellung fiir sichtbare Objekte Lo e St e
definieren. Klicken Sie auf Weiter. Db drgschtre e °
: F;v::g ::dumentyp vom Modell iibernehmen  Nach Materal.

 Glpiche Karten [ Schisffur der geschrittenen Obiskle

Fatbe: [ 7] || & KeineSchate
Lininiyes Continaous © Schraffuren des Models beruizzn
Linenstaike: — 035 C Mach stz

|- Delfinition der Gleiche Schraffur

" Farben und Linientyp vom Model iibernehmen Sehraffur: € [<Ohne Schiaf 7]
)| [ Ver Ok Maptak: |

& Gleiche Kanten

| <

Kl

L«

it ] blonc =] ||| e 0 E
Linieriyp: Continuous +] ||| Liriente: Continuous -]
Liienstike: — 025mm ] ||| dinienssiee — =
Griovance zuick [ weter | Beenden | abbrechen | il |

Im vierten Dialogfenster kénnen Sie die Grersescanane 20
Kantendarstellung fur nicht sichtbare Objekte

I | Uegende auf derZeictnung erstelen = Keine Sehraffur

definieren. Klicken Sie auf Weiter. r
© Verdeckte Objekt nicht anzeigen €| Hach Haterial

" Modslfarben den K: C) [ venosern, |
| Vo BhERE Gleiche Schraffur

Sohralfur € [<Ohne Schvafiue 2.
& Gleiche Karten
Mabstab: o5

[~ Schiaffn i verdeckte Obiekte |

Fatbe: [ Fae 252 |

Farbe: [m] 7

Lirienty — - rgestichel v =

b Grgestichel v M [ Gigestichek |~

Liniensteke: ——D18mm i | r— — ]
Giitvance zuick [ weter | Beencen Abbrechen Hife
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Anweisungen Erklarungen
Klicken Sie auf Weiter. 21

Stil ussehen

I Farben vom Model
Farbe: O Fatbe 3 -

% . ? % l Linieniyp: | —------- Grgestichek ~
% —- L\menslavke — 020mm 2

ten vom Modell ¢ Keine Karten & hrwenderdef Kant

% 7 ‘? 7B =

:
o L;n”ge Lientyp:  [-——— Grachainio |~

o
Linenstike: |— 020mm -

T~ Farben vom Modell
e Erws
| Liniertyp: |- Grgestichel » |
i [ ]

|
|
@ Anwenderdef Kanten

© Keine Lirie

plicEiaE

Tl
|

" Kanten vom Modell " Keine Kanten

Grabvance Zuiick [ Weter | Beenden | Abbrechen | Hite |

In diesem Dialogfenster kdnnen Sie die Gzemns 2
Bewehrungsbeschriftung einstellen. Uberprifen | @ e =
Sie, ob Bewehrung auf der Zeichnung
darstellen aktiviert ist und klicken sie auf

Weiter.

(]

=

bl
8

Ced | [ed

Raster positionizren
7 Bewshnrg su derZeichung daselen i1
0[50 cm ®1: |50cm
o Sie kidnnen keine Strukturielemente mit
Y0 [50em ¥1: {20cm unberechneten Bewehungszeichnungen
,— ,— filter.

ZeichnungsmaBstab 15007 ]

bl

Graovance Zuiick | weter | Beenden | Abbrechen | it |

In diesem Dialogfenster legen Sie die 2
Darstellung von Schalkanten-symbolen, Achsen
und Symbolmalfistaben fest. Klicken Sie auf
Weiter.

I Schalkantensymbole anzsigen Parameer.

IV Achsdarstellung

Symbolmatstab 150

Crapvance zuick [ weter | Beenden | abbrechen | il |

Im letzen Dialogfenster kbnnen die 0
Titelparameter eingestellt werden. Klicken Sie ’ — ol [

Fatbe:
IV Anzahl

auf Ende. Tensil Bz | 1 Tell (G)

Testhzhe: 20cm & Unteritel

Hihe Unteritel [izem I Lénge und Oberfliche
IV Zsichnungstitel

I~ Bewehiungskennung fir Elementgruppierung benutzen

P [

Zurick weter [ Beenden Abbrechen Hie

Grabvance
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Anweisungen Erklarungen
Die Schalkantenansichten werden automatisch, : - ;
entsprechend der Einstellungen, erzeugt. o Sess :

Die Zeichnung wird im Pilot, im Modul
Zeichnungen abgelegt.

Modell Zeichnungen  Dokuments

[_| Projekt Ubung
= F3 Gebiude
.1 stockwerk 2 {+600, 00cm)
(= [ Stockwerk 1 (+300,00cm)
* ) Plan Ansichken
" [ Grundhif - Stockwerk 1
[} Griindungsebene (+0.00cm)
E| [| Bewehrungszeichnung
WY ws
) Schnitte
< | »
i Mastab 160

Zeichnen der Buigelbewehrungen

Schritt 2: Bligelbewehrungen einer Fensteroffnung erzeugen
Im zweiten Schritt werden Sie die Bugelbewehrungen um eine Fensteroffnung erstellen.

; —51 i

Anweisungen Erklarungen
Blenden Sie die Werkzeugleiste Advance R —~P he

= TR 3D Wiewer Advance Bewehrung o
6= EHS O QAR FH e e AL

Advance Bemafiung

Bewehrung ein, wenn diese nicht schon
eingeblendet ist:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine e
Advance Werkzeugleiste und wahlen Sie Advance e
Bewehrung. Advance Hif

Advance Listen
Advance Mattenreste
Advance Modelierung
Advance Offrungen
Advance Raster
Advance Stockwerks
Advance Struktur
Advance Symbole und Beschriftungen
Advance Treppen
Advance Verlegungen
Advance Werkzeuge
v Advance Zeichnungen

Lock Location 13

Customize, ..
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Anweisungen Erklarungen
Positionieren Sie die Werkzeugleiste an einer
geeigneten Stelle auf dem Bildschirm. Eo&E: whAxERa=Bssjwa 2UBRE R
Zoomen Sie zum Schnitt des Fenstersturztragers.
Klicken Sie auf Rechteckbiigel erzeugen. E
Erstellen Sie den Blgel, indem Sie auf zwei
diagonale Punkte des Sturztragers klicken. _=E7._ i
Klicken Sie auf einen dritten Punkt, um zu
definieren wo der Bigel geschlossen werden soll.
Die Biegeform des Bligels ist erzeugt.
Zoomen Sie zum Schnitt durch die
Fensterbristung.
- 1
Klicken Sie auf U-Bligel erzeugen g
Definieren Sie die Basislinie des U-Blgels durch '
zwei Punkte. —f—
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GYADVANCE

Anweisungen

Erklarungen

Richten Sie den Bugel durch ziehen mit der Maus
aus und geben Sie den Wert 0,40m ein.

Die Biegeform des U-Bugels ist erstellt.

Zoomen Sie zur Draufsicht des Fensters.

Klicken Sie auf U-Biigel erzeugen

Zeichnen Sie den U-Bugel auf der linken Seite des
Fensters.

Definieren Sie die Basislinie des U-Bligels durch
zwei Punkte.

|
|
Richten Sie den Bligel durch ziehen mit der Maus
aus und geben Sie den Wert 0,40m ein. — — —:—]:— - — 717 - — —: — =—
Die Biegeform des U-Bugels ist erstellt. s :
—a— ‘
Drei Blgel wurden definiert. . EE,‘
Jetzt werden diese Biigel verteilt. h ————————— TN
o
]
i’e‘
S L
| |
| |
] IICIIIIZiIIICoiyoII

82
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Benutzerhandbuch

Anweisungen

Erklarungen

Beginnen Sie mit der Verteilung des
Rechteckbigels. /?
Zoomen Sie zum Blgel. —
Klicken Sie auf die Funktion Lineare Verteilung J
. .. 1]
erzeugen, im Untermenu Verlegungen. 4
(w1 e AR AP S E
[
ull{lineare Werteilung erzeugen |
el
=
T
o
i
»
W]
Klicken Sie auf den Biigel. []
Die Option « Ansichten » erscheint automatisch in ~
Form zweier Pfeile. Uber dieses Werkzeug wahlen /|
Sie die zu verteilende Ansicht des Bligels.
Selektieren Sie den waagerechten Pfeil, um den
Blgel in der Seitenansicht zu verteilen. —
H
Zoomen Sie zum Fenstersturztrager in der
Seitenansicht der Wand _ L
‘ I ‘
Klicken Sie die linke und die rechte Ecke des !
Sturztragers an. [
€1 i

GrGrAITEC
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GYADVANCE

Anweisungen

Erklarungen

Klicken Sie jetzt auf den Sturztrager, um die
Ausrichtung der Blgel anzugeben.

Der Rechteckbigel ist verteilt.

Erzeugen Sie eine Verteilung fir den U-Blgel der
Fensterbrustung.

Zoomen Sie zum U-Blgel in der Bristung.

Klicken Sie auf die Funktion Lineare Verteilung
erzeugen, im Untermeni Verlegungen.

1
g, 21| 2 10 & L

)

ul{lineare Werteilung erzeugen |

Klicken Sie auf den U-Blgel.

Die Option « Ansichten » erscheint automatisch in
Form zweier Pfeile.

Selektieren Sie den waagerechten Pfeil, um den
Blgel in der Seitenansicht zu verteilen.

84
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Anweisungen

Erklarungen

Zoomen Sie zur Fensterbristung in der
Seitenansicht der Wand

Klicken Sie auf die rechte und anschlieRend die
linke Ecke der Bristung.

Klicken Sie jetzt auf die Wand, um die Ausrichtung
der Blgel festzulegen.

Der U-Bulgel ist entlang der Fensterbristung
verteilt.

Verteilen Sie den U-Biigel entlang der

Fensterseite. T
Zoomen Sie zum U-Bugel in der Draufsicht. 1 |
Klicken Sie auf die Funktion Lineare Verteilung M
erzeugen, im Untermenu Verlegungen. 4
e | oM AR|D RS E;l
Tw
Wl [Lineare Yertelung erzeugen |
D
=
i
ol
i
L]
iy

GrGrAITEC
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GYADVANCE

Anweisungen

Erklarungen

Klicken Sie auf den U-Bligel.

Die Option « Ansichten » erscheint automatisch in
Form zweier Pfeile.

Selektieren Sie den senkrechten Pfeil, um den
Blgel in der Seitenansicht zu verteilen.

Zoomen Sie zur linken Fensterseite in der
Seitenansicht der Wand.

Klicken Sie die obere Ecke, anschlielend die
untere Ecke der Fensterseite an.

Klicken Sie jetzt auf die Wand, um die Ausrichtung
der Blgel festzulegen.

Der U-Blgel ist auf der Fensterseite verteilt.

86
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Zeichnen der Langsbewehrung
Schritt 3: Langsbewehrung einer Fensteroffnung erzeugen
Im dritten Schritt wird die Langsbewehrung um die Fensteréffnung erstellt.
=
: — |
bocooososoo= e S B = J
. B _
1
¥
i i
i 3 1 E i
i = o = i
i [T i
1 ! 1
= IIIIIIIIIIIIIIIIpICIIIIIIICIIIIIID
1 ;J 1
Anweisungen Erklarungen
Den unteren Bewehrungsstab des '
Fenstersturztragers definieren.
Zoomen Sie zum Fenstersturztrager in der o o
Seitenansicht der Wand
— | |
Klicken Sie auf Geraden Stab erzeugen ﬂ
Definieren Sie in der Smartbar, dass der Stab j o [emrieg o |

an den Stabenden 1 und 2 mit
Verankerungslangen eingefligt werden soll.

Geben Sie in der Befehlszeile die Option: li ein

Definieren Sie den ersten Punkt des Stabes oder [Linie der
Kontur]: li

Klicken Sie auf die untere Kante des
Sturztragers.

n

Klicken Sie innerhalb des Sturztragers, um die
Ausrichtung des Stabes anzugeben.

Der Stab ist definiert.

GrGrAITEC
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Anweisungen Erklarungen

Auf die gleiche Weise erstellen Sie einen Stab
fur die Fensterbristung.

Erstellen Sie analog einen Stab an der
Fensterseite.

Im nachsten Schritt erfolgt die Verlegung der
Stébe.

Zoomen Sie zur Ansicht auf den Langsstab des
Fenstersturzes.

Wahlen Sie Freie Stabverlegung erzeugen J
aus den Verlegefunktionen. o
[rum| e W|ae

Pl m|

-!LlFreie Skabverlegung erzeugen

Klicken Sie auf den unteren Stab.
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Anweisungen

Erklarungen

Nachdem Sie auf den unteren Stab geklickt
haben, wird am Fadenkreuz der Maus ein
Punktstab angezeigt.

Verteilen Sie die Punktstdbe in den beiden
unteren Ecken des Blgels des Sturztragers
(siehe Abbildung).

Anmerkung: Um das Verlegen dieser zwei
Punktstabe zu erleichtern, aktivieren Sie den
Fangpunkt « Zentrum » im AutoCAD®
Fangmodus.

7

L

Wahlen Sie noch einmal Freie Stabverlegung
erzeugen aus den Verlegefunktionen.

Selektieren Sie die Ansicht des Stabes in der
Bristung.

Um die Verteilung zweier Punktstébe innerhalb
des U-Bugels der Fensterlaibung zu erzeugen,
gehen Sie wie oben vor (siehe Abbildung).

Verteilen Sie den letzten Stab, indem Sie noch
einmal auf die Freie Stabverlegung erzeugen
aus den Verteilungsfunktionen klicken.

Selektieren Sie die Ansicht des Stabes der
linken Fensterseite.

Um die Verteilung zweier Punktstébe innerhalb

des U-Bugels der Fensterlaibung zu erzeugen,
gehen Sie wie oben vor (siehe Abbildung).

Fir die rechte Fensterseite kann die Symmetrie
der Geometrie ausgenutzt werden.

Zoomen Sie so, dass Sie die Seitenansicht der
Wand auf dem Bildschirm sehen.

M

Sl Sty Il

GrGrAITEC
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Anweisungen

Erklarungen

Klicken Sie auf die AutoCAD® Standardfunktion
« Spiegeln ».

Wahlen Sie die zu spiegelnden Bligel und die
Stabe (jeweils die Biegeformdefinition und die
Verlegung) in der Draufsicht und in der
Seitenansicht.

Driicken Sie auf <Enter>, um die Auswahl zu
bestatigen.

Klicken Sie in die Mitte der Briistungskante, um
den ersten Punkt der Spiegelachse zu
definieren. Klicken Sie anschlielend in die Mitte
der Sturzkante, um den zweiten Punkt der
Spiegelachse zu definieren.

Driicken Sie auf <Enter>, um eine gespiegelte
Kopie Uber die Symmetrie zu erzeugen.

Die Bigel und Stabe werden auf die andere
Seite des Fensters gespiegelt.

1

LTI

F
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Schritt 4: Bewehrung in 3D anzeigen

Im vierten Schritt wird die Bewehrung mit Hilfe des 3D Viewers als 3D Objekt dargestellt.

Anweisungen

Erklarungen

Blenden Sie die Werkzeugleiste 3D Viewer Advance
Bewehrung ein.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine
Advance Werkzeugleiste und wahlen Sie 3D Viewer
Advance Bewehrung.

Advance Bewehrung

B0k w02 BE

< <

Advance Hifs
Advance Listen

Advance Mattenreste
Advance Modellierung
Advance Offnungen
Advance Stockierke
Advance Strukkur
Advance Treppen
Advance VYerlegungen
Advance Werkzeuge
Advance Zeichnungen

<

Raster

Symbole und Beschriftungen

Advance Analyse
Advance Eemassung

Advance Beschriftung

Advance Bewehrung

Advance Bewshrung Positionierung
Advance Bewehrung Stabe
Advance Bewehrungssymbale
Advance Dokumente

Advance Fundamente

Cuskamize. ..

=]
BIPEIE &

Im ersten Schritt definieren Sie in der 2D Zeichnung
die Ansichten.

Wahlen Sie die drei Ansichten, die Sie im ersten
Schritt definiert haben (Bewehrungszeichnung einer
Wand erzeugen). Die Auswahlreihenfolge spielt
dabei keine Rolle.

Klicken Sie auf Ansicht definieren und selektieren.

Mit einem Auswahlfenster selektieren Sie die linke

und bestatigen mit Enter.

Ansicht und bestatigen mit Enter. —
Im Dialogfenster "Ansichtsdefinition": ist die linke x|
Ansicht ausgewahlt. mj - e e
3L | Objekte selektieren r
Klicken Sie auf Weiter. 5 ¢
D Leerungsabiele
gusgebvahﬁ = /'j ﬁ:
[ Basispunkt
il P 5 6
P
T -4.1456
= 8 6
T
Mit einem Auswahlfenster wéhlen Sie die Draufsicht , EE,1 ,
-1 1

GrGRrRAITEC
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Anweisungen

Erklarungen

Im Dialogfenster "Ansichtsdefinition": ist die Draufsicht
ausgewahilt.

Klicken Sie auf Weiter.

(G Ansichtdefinition

[~ Objekte selektieren

j}, Objekte selektieren

7
4 Bewehrungsobiekle
ausgewshlt

[~ Basispunkt

4L Kiicken Sie auf
einen Punkt

1.2454
-0.5434
l

[ e

Ny
&y

Als letzten Schritt wahlen Sie die Ansicht und
bestatigen mit Enter.

T

Z

Im Dialogfenster "Ansichtsdefinition": ist die Ansicht
ausgewahilt.

Klicken Sie auf Ende.

G Ansichtdefinition

i~ Objekte selektieren

jﬁ, Objekte selektisren

7
@ Bewehrungzabjekte
ausgewahlt

[~ Basispunkt

Klicken Sie auf
einen Punkt

w  [12454
¥ [41456
z o

Klicken Sie auf 3D Viewer starten.

&)

Sie sehen die Wandbewehrung in 3D.

G 3D Viewer 2x
Al & welg s @ o 5
o
El
° e
El Vs
Bl a
s |z
© F
N \ Z /

\\\ \/’6\_# g
¥,
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Anweisungen Erklarungen

Sie kénnen auch nur die Blgelverteilung darstellen. ﬂ
Klicken Sie auf 3D Viewer starten.

Klicken Sie auf den darzustellenden Buigel (zum —
Beispiel den Rechteckbligel) ?"/
e
Bestatigen Sie mit Enter. Driicken Sie Enter ¢/

B o0 s w@|e xfg @ e o

M &l¢]lAlriclelel ol @l ]
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Beschriften der Biegeformen und der Verteilungen

Schritt 5: Erstellen der Bewehrungsbeschriftung und -bemafung.
Im flinften Schritt werden Sie die Bewehrungsbeschriftung und die automatische BemalRung der Bligelverteilung
erstellen.

Anweisungen Erklarungen

Zuerst beschriften Sie die Stdbe und Bigel im I
Wandschnitt. '7'/

Zoomen Sie zum Sturztragerschnitt.

=/
Klicken Sie auf Buigel- oder Mattensymbol erzeugen. ﬂ
Klicken Sie auf den Rechteckbligel und definieren Sie
den Basispunkt der Beschriftung. (7]

@ 7 HA 8

S
Klicken Sie auf Biligel- oder Mattensymbol erzeugen. ﬂ
Klicken Sie auf einen der beiden Punktstabe und  —
definieren Sie den Basispunkt der Beschriftung. //

®7HA8

2 HA 12
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Anweisungen Erklarungen
Gehen Sie bei der Beschriftung der Bristungsbewehrung —
analog vor. ’

—@ THu &
Anmerkung: Mit der Option « Spiegeln » kann die a\@
Beschriftung auf die andere Seite des Schnittes e

gespiegelt werden.

Selektieren Sie ein Element oder [Mehrfach]:
Punkt oder
[MaRstab/Drehung/Ausrichten/Spiegeln/Ende]:s

2 Ha 12
—@ 7 HA T

Symbole kénnen mit der Funktion Symbole ausrichten Iz

angeordet werden. o
e wBPE S
e
0
2
Py
¥
o
I
Zeichnen Sie eine Ausrichtungslinie.
)
—@ THA B
2 HA 12
d|y 2 HA 12
—@ 7HA 3
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Anweisungen

Erklarungen

Die auszurichtenden Symbole und die Ausrichtungslinie
auswahlen. Driicken Sie zum Bestatigen Enter.

Die Symbole sind ausgerichtet. Ausrichtungslinie kann
geldscht werden.

—@?HAB

—@?HAB

X HA1D

I HA 11

Der zweite Schritt besteht in der Bemal3ung der
Bugelverteilung.

Zoomen Sie zur Seitenansicht auf die Bugel der
Fensterbristung.

Klicken Sie auf BemaRBung der Verlegung erzeugen.

Klicken Sie auf einen Bligel der Verlegung. Definieren
Sie die Position der Mal3kette. Wahlen Sie den Verlauf
der FUhrungslinie und den Basispunkt der Bugel-
beschriftung. Driicken Sie auf Enter, um den Basispunkt
zu bestatigen und die BemalRung und Beschriftung zu
erstellen.

Gehen Sie bei allen vier Seiten der Offnung analog vor.

Anmerkung: Mit der Option « Spiegeln » kann die
Beschriftung auf die andere Seite des Schnittes
gespiegelt werden:

Selektieren Sie ein Element oder [Mehrfach]:

Punkt oder
[Maf3stab/Drehung/Ausrichten/Spiegeln/Ende]:s

—@?Hhﬂ
]
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Anweisungen

Erklarungen

Vervollstandigen Sie die Ansicht mit den Beschriftungen,

wie in der Abbildung dargestellt.

________________

_________________

GrGrAITEC
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Erstellen einer Stabstahlliste mit Biegeschema

Schritt 6: Stabstahlliste mit Biegeauszug erzeugen

Im sechsten Schritt erstellen Sie eine Stabstahlliste mit Biegeauszug.

{— grbege
E
¥
-

Anweisungen

Erklarungen

Klicken Sie auf Stahlliste erzeugen

)

Geben Sie in der Befehlszeile ein S ein, um alle
Stabe der Zeichung in die Liste zu Gbernehmen.

S, dann Enter <5’

Driicken Sie Enter, um die Stabe am Bildschirm
auszuwahlen.

Enter <9

Selektieren Sie alle Stabe und Bugel, die Sie in die
Liste aufnehmen wollen.

Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit <Enter>. Die Liste
hangt am Mauscursor.

|

Stellen Sie in der Smartbar einen Skalierfaktor von
0.5 fur die Liste ein.

Skalierung : IEI.E 3:

Klicken Sie auf den Basispunkt flr die Stlickliste.

SAMTED: 24

TEL + 48 721 977 42 D
FAX + 48 7 &7 42
o L]
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#1572 BEYRES Franm)
| Eewehrungsatabliste |
LH; Teedchl eaomi— Gamamd— Al
Hr. | dremhl | st | @ [;‘,3’ [k;] mng“-"}m gm‘,::L el Blageform Tl
1 r HA ] 18117 o7e 12AREdE a0 dﬁb 2]
2 14 Hé& a LT7ES2E naL 1096385 434 34 200
o s
347
4 4 HA | 12 A ] F=4==] 1000000 E1="] 250 13200
+ 2 H& | 12 55000 f=t=- 510000 453
255
4
a r HA ] L7ESRE 3L S496E3 217 -+ 2]
24
a4 = HA | 1E 25annn F=1=0 510000 4,33 255
Ourckmchnitt umme
Durchmersesr |Casamtgarieht]kg))
an 254
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Betonstahimatten verlegen

Schritt 7: Verlegen der Mattenbewehrung der Wand

Im siebten Schritt verlegen Sie die Betonstahimatten als Wandbewehrung.

Cotpe EuhedA

| rua
™ rwe

N

Anweisungen

Zoomen Sie zur Seitenansicht der Wand.

Klicken Sie auf Einfache Betonstahlmatte
erzeugen.

In der Smartbar definieren Sie die Anzahl der
Lagen mit 2 und eine seitliche Betondeckung Anz. |2 Betondeckg 3AY:[0em = [3om =
von 0 und 3cm.
Klicken Sie jetzt auf den Button fur die :
Matteneigenschaften.
Im Dialogfenster Matteneigenschaften wahlen
Sie die Ausrichtung Siid-Ost und die
Einfigelange 350cm. Bestatigen Sie mit OK.

Definition |Darste|lung| Layer |

Fositionsnr.: |1

Mattenbez.: ||:n o84, j
Direhwinkel: ISU *

Ausrichtung: I A1 SiidWwest j
Anz. Lagen: |2 j
Betondeck. quer : Ocm

Betondeck.langs ¥ : Oecm

Lange: |35I] cm IAnwen 'I
Breite: |24E‘ =] IAnwen = I
Beschriftung: |
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Anweisungen Erklarungen

Legen Sie die erste Matte in die rechte untere
Ecke der Wand, wie in der Abbildung
dargestellt.

Verlegen Sie die zweite Matte mit einer
Betondeckung X/Y von je Ocm und einer Lange |
von 350cm. Ubernehmen Sie fiir die 1
Ubergreifungsléange der Matten den Wert aus
der Bibliothek.

Der Einflgepunkt fur die zweite Matte, unter
Bertcksichtigung der Ubergreifungslange, ist
als Fangpunkt automatisch verfligbar.

Erstellen Sie die dritte Betonstahlmatte mit einer

Betondeckung X/Y von je Ocm und einer Lénge P

von 350cm. A “H |~ S~ ;
| * e
-] s !
: " =3 - =5 _®’m =4 :
| 2o 3 !
! Y
: tjfa !
' 2 % N
| = I
Ao

Verlegen Sie die vierte Matte mit einer =

v

Betondeckung X/Y von je Ocm.

Klicken Sie auf den Button fur die
Matteneigenschaften.

Wahlen Sie wieder eine Lange von 350cm. Fur 2l x]
die Breite der Matte stellen Sie % ein. —
Diefiniticn | Darstellungl Layer I
Pasitionshr.: |4|
Mattenbez.: I 1834 j
Direhuwinkel: |90 :
Auzrichtung: I A0 Sudiwest j
Anz. Lagen: |2 :ll
Betondeck. quers: Oem
Betondeck. langs v : Ocm
Lange: ISED =00 IAnwen. 'l
Ereite: I‘ISD cm IAnwen. 'l
Beschriftung: |
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Anweisungen Erklarungen
Legen Sie die letzte Betonstahimatte ab.

Jetzt schneiden Sie die Fensterkontur aus der
Mattenverlegung heraus. Klicken Sie auf
Betonstahlmatten schneiden.

Wahlen Sie die Fensterkontur aus.
Selektieren Sie die zu schneidenden Matten
und driicken Sie auf Enter.

Geben Sie die Betondeckung ein: 3cm und
bestatigen Sie mit Enter.

Wabhlen Sie einen Punkt im inneren der Kontur. >

Die Betonstahlmatten sind jetzt geschnitten. >
[OST)
””” L N
B |
] - |
: @zmﬁmﬂ@:g‘_@m. - |
11 B
- - g I
n(i l“ 1 4% |
fffffffffffffffff e
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Erstellen einer Mattenliste

Schritt 8: Mattenliste erstellen

Im achten und letzten Schritt erzeugen Sie eine Mattenliste.

Anweisungen

Erkldrungen

Klicken Sie auf Stahlliste erzeugen

)

Wahlen Sie in der Smartbar die Liste = [ T Sllibnh st 7 Non oe B
« Mattenliste ». TR
e s
~{) Mattenliste (gebogen)
) Stabe
7] Stabeamatten ™
[#-(_) Frankreich
(] Ttalien
LIPD\erv |;|;I
Geben _S|e _M in der Befehlszeile ein, um alle M, dann Enter <y
Matten in die Liste zu.
Druckep Sie Enter,__um die MAtten am Enter <y
Bildschirm auszuwahlen.
Selektieren Sie alle Matten, die Sie in die Liste
aufnehmen wollen.
Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit <Enter>. Die
Liste hangt am Mauscursor.
Stellen Sie in der Smartbar einen Skalierfaktor ; -
von 0.5 fiir die Liste ein. Skalierung : I':'-5 =
Wahlen Sie den Basispunkt fiir die Stiickliste. g 5o T 4o 1 77 42 00
GYGRATEC  Eh 3o T e
| Mattenliste
Nr. Typ nzahl Ab""a(f:;"g“" Gawicht (kg) q::?:hn:(tl;)
3 STi0 4 2.4000 0250000 15,71 52832
Gcsumz;crrv;;:t Chay BEED

Ende der Ubungen.
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Advance Befehle

Fast alle Aktionen in Advance werden durch Befehle ausgefiihrt. Diese Befehle rufen die Aktionen auf und
Advance zeigt den Befehl in der Eingabezeile an. Die Befehlszeile informiert Sie tber den Status einer Aktion
oder schlagt verschiedene Moglichkeiten und Optionen fiir den Befehl vor.

Advance bietet mehrere Moglichkeiten fir den Aufruf der Befehle an: Menus, Werkzeugleisten, Kontextmenus

und Onlinebefehle.

Sie kdnnen jeden Befehl ausfiihren, indem Sie seinen vollen Namen in die Befehlszeile eintippen.

Sie finden unten die nach Themen sorierte Liste der Befehle.

Hilfe

Befehl Funktion

grtcinfo Advance Programminformationen anzeigen
grtchilfe Advance Online-Hilfe starten

grtclernprogramm Lernprogramm: Advance Learning Program
Projektverwaltung

Befehl Funktion

grtcdefault Standardwerte der Elemente bearbeiten
grtcexportddc Modell zum Graitec Statikprogramm exportieren und Programm starten
grtcexporteffela Exportieren des Modells nach Effel Advanced
grtcexportstr Modell zum Graitec Statikprogramm exportieren
grtcimportadt ADT Datei importieren

grtclayer Layermanager 6ffnen

grtclayermanager Layerverwaltung 6ffnen

grtcgeometrie Offnen der Geometrienbibliothek

grtcmaterial Offnen der Materialbibliothek

grtcoeffnen Offnen der Fenster- und Tiirenbibliothek

grtcstabbiblio

Offnen der Stabstahlbibliothek

grtcmattenbiblio

Offnen der Betonstahlmattenbibliothek

grtcpeigenschaften

Projekteigenschaften andern

grtcprioritaet

Prioritatenmanager 6ffnen

grtcoption

Programmoptionen bearbeiten

grtcdarstellung

Darstellungsstile definieren und bearbeiten

grtcunits

Einheiten andern

grtcbewehrungsstil

Bewehrungsstile definieren und bearbeiten

grtcsichernprozweig

Speichern des aktuellen Pfades

Gebaudemodellierung
Befehl Funktion
grtcggruendung Automatische Generierung der Fundamente unter jedes tragende Bauteil

in der Griindungsebene

grtcgeigenschaften

Gebaudeeigenschaften andern
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Befehl Funktion
grtcgsichtbar Ganzes Gebaude darstellen
grtcgneu Neues Gebaude erzeugen

grtcgaktivieren

Gebaude aktivieren

Stockwerksverwaltung

Befehl

Funktion

grtcsactiv

Stockwerk aktivieren / als aktuelles Stockwerk einstellen

grtcskopieoben

Kopieren von Elementen des aktuellen Stockwerks in das darlUberliegende
Stockwerk

grtcskopieunten

Elemente aus dem aktuellen Stockwerk in das darunterliegende Stockwerk
kopieren

grtcsloesch Aktuelles Stockwerk I6schen

grtcsneu Neues Geschoss oberhalb des Gebaudes erzeugen
grtcneuunten Neues Geschoss unterhalb des Gebaudes erzeugen
grtcsnaechster Daruberliegendes Stockwerk darstellen

grtcsvorher Darunterliegendes Stockwerk darstellen

grtcseigenschaften

Eigenschaften des aktuellen Stockwerks andern

grtcsselektieren

Elemente des aktuellen Stockwerks auswahlen

grtcsvis

Ein oder mehrere Stockwerke darstellen

Modellelemente erstellen

Befehl

Funktion

grtceigensel Ausgewahlte Elementeigenschaften darstellen

grtctraeger Trager im aktuellen Stockwerk erzeugen

grtcfensterbank Fensterbank im aktuellen Stockwerk erzeugen

grtcstuetze Stltze im aktuellen Stockwerk erzeugen

grtctuer Tadr im aktuellen Stockwerk erzeugen

grtcelkonv AutoCAD®-Objekte (Linie, Polylinie, Bogen) in Advance Elemente (Trager,
Stitze...) konvertieren

grtcelkopie Elemente kopieren oder verschieben

grtceleigenschaften

Eigenschaften der selektierten Elemente andern

grtcelsolid

Ausgewahlte Elemente in ACIS Volumenkérper konvertieren

grtcelementstutzen

Strukturelement stutzen

grtcelementbrechen

Element teilen

grtcsfundament Streifenfundament im aktuellen Stockwerk erzeugen

grtcefundament Einzelfundament im aktuellen Stockwerk erzeugen

gtrcsauberEF Sauberkeitsschicht unter Einzelfundament im aktuellen Stockwerk
erzeugen

grtcsauberSF Sauberkeitsschicht unter Streifenfundament im aktuellen Stockwerk
erzeugen

grtcsturz Sturztrager im aktuellen Stockwerk erzeugen
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Befehl Funktion

grtcpfahl Pfahl im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtcbohrebene Bohrtiefenebene erzeugen

grtcpolyoeffnen Polygonale Offnung im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtctraegeroeffnung Tragerdurchbriche im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtcdecke Decke im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtcstdoeffnen Deckenaussparung im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtcwand Wand im aktuellen Stockwerk erzeugen

grtcfenster Fenster im aktuellen Stockwerk erzeugen

grtcdach Dach oder Rampe erzeugen

grtcdacheigenschaften

Eigenschaften eines Daches &ndern

grtcelementbinden

Elemente an ein Dach oder eine Rampe binden

grtcrampe Rampe im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtctreppe Treppe in aktuellem Stockwerk erzeugen
grtcfttreppepbm Link zur Internetseite von PBM (Fertigteiltreppen)
grtcfttreppeensb Link zur Internetseite von SB (Fertigteiltreppen)
grtcrastername Rasterachsen umbenennen

grtcraster Raster erzeugen

Bewehrung erzeugen

Befehl Funktion

grtcformcode Bewehrung aus Formcode erzeugen
grtcpunktstab Punktstab erzeugen
grtcgeraderbuegel Geraden Stab erzeugen

grtcgeschlossenerbuegel

Schlaufenbugel erzeugen

grtcrechteckbuegel

Rechteckblgel erzeugen

grtcrundbuegel

Rundblgel erzeugen

grtcvertikalerbuegel

Hakenbugel erzeugen

grtcu U-Blgel erzeugen

grtcl L-Bligel erzeugen

gtrcpolystab Polygonalblgel oder -stab erzeugen
grtcbreakbar Stab teilen

grtcfreiverteilen

freie Verlegung erzeugen

grtclinearverteilen

Lineare Verlegung erzeugen

grtcvarlinearverteilen

Lineare variable Verlegung erzeugen

grtcanzahlverteilen

Quantitative Verteilung erzeugen

grtcquerschnbeschr

Schnittverteilung erzeugen
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Befehl

Funktion

grtceinzelverteil

Einzelverteilung erzeugen

grtcstabverbergen

Ausblenden der Definition einer Verteilung

grtcstabanzeige

Anzeigen der Definition einer Verteilung

grtcverteilschneiden

Ausschneiden aus einer Verteilung

grtcverteileditsymbol

Anfangs- und Endsymbole des Stabes einer Verteilung andern

grtcmatten

Einfache Betonstahimatte erzeugen

grtcmattenverteilen

Betonstahimatten flachig verlegen

grtcmattenupdate

Flachenverlegung aktualisieren

grtcgmattenverhinzu

Offnung zur Flachenverlegung hinzufiigen

grtcgmattenverloesch

Offnung aus Flachenverlegung entfernen

grtcstabpos

Bewehrung neu positionieren

grtcmattenschneiden

Betonstahlmatte an einer Linie schneiden

grtcstabeigenschaft

Eigenschaften eines Stabes bearbeiten

grtcmatteneigenschaft

Eigenschaften einer Betonstahimatte bearbeiten

grtcverteilungeigenschaft

Eigenschaften einer Verlegung bearbeiten

grtcmattenverteigensch

Eigenschaften einer Flachenverlegung bearbeiten

grtcmattenschnitt

Einen Mattenschnitt erzeugen

grtcmatteschnitteigenschaft

Eigenschaften eines Betonstahlmattenschnittes 6ffnen

grtcmattenschnittregen

Symbole regenerieren

grtcmattenrest

Matte aus Mattenrest erstellen

grtcmattenopti

Automatische Optimierung der Mattenreste

grtcmattendarstellung

Erste Matte andern

grtcmultiplikator

Einer Verteilung einen Multiplikator zuweisen

grtcverteilungbearb

Verteilung andern

grtcallestaebeanzeigen

Alle Stabe anzeigen

grtcselstabanzeigen

Selektieren Sie die dargestellten Stabe/Blgel

grtcquerschnittverteilung

Verlegung durch Verteilen eines Querschnittes erzeugen

grtcdefineview

Ansicht definieren und selektieren

grtcrebar3dviewer

3D Viewer starten

Zeichnungen erzeugen und verwalten

Befehl Funktion

grtcgrundriss Grundri® erzeugen

grtciso 3D Ansicht erzeugen
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Befehl Funktion
grtcschnitt Schnitt erzeugen
grtcansi Ansicht erzeugen
grtczneu Leere Zeichnung erzeugen
grtcbewplan Neuen Bewehrungsplan erzeugen
grtczaktiv Zeichnung aktivieren
grtczexport Speichert eine Zeichnung im Standard AutoCAD® Format

grtczloeschen

Zeichnung léschen

grtczaufplan

Positioniert eine Zeichnung oder Ansicht auf dem Plan

grtczeigenschaft

Auf die Eigenschaften einer Ansicht oder Zeichnung zugreifen

grtczaktualisieren

Aktiviert und aktualisiert eine Zeichnung oder Ansicht

grtczgruppe

Verschiedene Zeichnungen zu einem Plan zusammenfassen

grtczdegruppe

Gruppierung auflésen

Zeichnungen bemaRen

Befehl

Funktion

grtcbemniveau

NiveaubemalRung erzeugen

grtcabem Bemalungsstil anpassen
grtcbembogen Bogenbemallung erzeugen
grtcbemweiter Assoziative Bemallung erzeugen
grtcbemkoord Koordinatenbemallung erzeugen
grtcbuegelbem Bemallung einer Verlegung erzeugen

grtcbeminter

Schneidende Bemaliung erzeugen

grtcbeminterberechn

Berechnet eine schneidende Bemal3ung neu

grtcbemstockwerk

Niveaubemallung erzeugen

grtcbemeigen

Eigenschaften einer Bemallung bearbeiten

grtcgroupbem Bemaliung gruppieren

grtcmodbem Bemaliungspunkte hinzufiigen oder 16schen
grtcbuegelbem Blgelbemaliung erzeugen

grtcbemassung Punktbemalung erzeugen

grtcbemeigen

Eigenschaften einer Bemallung bearbeiten

grtckopiezeichnung

Zeichnung kopieren

Symbole und Beschriftungen hinzuzufiigen

Befehl Funktion

grtcnbeschriftung Beschriftungen zur Bibliothek hinzuzufiigen
grtcbeschriftungkat Beschriftungsbibliothek 6ffnen

grtcbeschr Element beschriften

grtcbeschsel Beschriftungen an selektierte Elemente
grtcnsymbol Symbol zur Bibliothek hinzuzufligen
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Befehl Funktion

grtcnbeschriftung Beschriftungen zur Bibliothek hinzuzufiigen
grtcbeschriftungkat Beschriftungsbibliothek &ffnen
grtcsymbolsel Symbole an selektierte Elemente
grtcsymbol Symbol zuweisen

grtcsymbolbibl Symbolbibliothek 6ffnen

grtcumbenselek

Elemente neu positionieren

grtcidenteinzel

Element neu positionieren

grtcsymeigenschaft

Eigenschaften der Beschriftungen und Symbole bearbeiten

grtcausrichtensymbol Symbole ausrichten
grtcbewsymbol Bigel- oder Mattensymbol erzeugen
grtcausgestabsymbol Symbol in Reihe erstellen

grtcsymbolziel

Symbolziel auf ein anderes Element setzen

Materialliste erzeugen und bearbeiten

Befehl Funktion

grtclkopf Tabellenkopf der Materialliste erzeugen
grtclkoerper Hauptteil der Materialliste erzeugen
grtclfuss Tabellenful der Materialliste erzeugen

grtcfundamentteile

Gruppierte Eintrage fir die FulRzeile bestimmen

grtclvariable Attribut zur Materialliste hinzufigen
grtcuntertitel Kopfzeile der Liste bestimmen
grtcuntertitelfuss Ful3zeile der Liste bestimmen
grtcexportexcel Listen nach Microsoft Excel exportieren

grtclisteseiten

Liste auf A4 Seiten aufteilen

grtcliste

Materialliste auf dem Plan einfligen

grtclisteaktualisieren

Aktualisieren der Materialliste

grtcnomhinzufligen

Element zur Materialliste hinzufligen

grtcnomldsch

Element aus der Materialliste I16schen

grtcnomeigensch

Eigenschaften der Materialliste bearbeiten

Plane erzeugen

Befehl

Funktion

grtcplaktive

Plan aktivieren

grtcplneuzeichnen

Plan regenerieren

grtcplloeschen

Plan 16schen

grtcplneu Plan erzeugen
grtcpleigenschaft Auf die Eigenschaften eines Plans zugreifen
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Befehl Funktion
grtcplupdate Plan aktivieren und aktualisieren
Werkzeuge
Befehl Funktion
grtcdarsel Nur selektierte Elemente darstellen
grtcdartyp Darstellung tber nach Typen von Strukturelementen
grtcselkrit Elemente nach verschiedenen Kriterien selektieren
grtcseltyp Elemente gemal Typ selektieren
grtcbks AutoBKS anwenden

grtcelementbeschriften

Neukennzeichnung von Elementen

grtcconvertadv Architectural Desktop Datei konvertieren
Internetdienste

Befehl Funktion

grtccontact Kontakt mit GRAITEC Handler aufnehmen
grtcsupport Technische Unterstlitzung anfordern
grtcweb GRAITEC Homepage aufrufen
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