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Service Pack 1 pentru Advance Design 2019 introduce o serie de caracteristici noi, 
îmbunătățiri şi corecţii care sunt rezumate în acest document.  
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NOI OPŢIUNI & ÎMBUNĂTĂŢIRI 

 

1:VERSIUNE NOUĂ A CODULUI ITALIAN NBC 2018 

Advance Design 2019 SP1 oferă o nouă versiune a Codului Normativ Naţional în domeniul 
Construcţiilor din Italia -> NTC 2018. 

Noul standard poate fi acum selectat în fereastra de Configurare a Localizării: 

 

 

 

 

În gama de standarde acceptate de Advance Design, principalele modificări faţă de 
versiunea anterioară a standardului (NTC 2008) sunt următoarele: 

 Combinaţii de încărcări 
- Versiunea NTC 2018 a revizuit coeficientul de combinaţii pentru cazurile de încărcare 

permanente non-structurale EQU, STR şi GEO sub efect favorabil de la 0.0 la 0,8. 
 

 Încărcări climatice - vânt 
- Viteza de bază a vântului (vb) depinde acum de altitudinea locaţiei; se calculează cu 

ajutorul unui nou coeficient de altitudine (ca); 
- Viteza de referinţă a vântului (vr) depinde acum de perioada de revenire; ea se 

calculează folosind un nou coeficient de revenire (cr). 
 

 Încărcări climatice - zăpadă 
- Zona pentru încărcările de zăpadă se schimbă de la Zona III (qsk = 0.60 kN/m2) la 

Zona II (qsk = 1.00 kN/m2) pentru 5 provincii: Rieti, L'Aquila, Frosinone, Avellino, 
Benevento. 
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 Expertiză Metal 
- Referirile la cod vizibile pe Fişa de profil sunt acum actualizate în conformitate cu 

noua versiune a NTC: 
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2:MODIFICĂRI ALE IPOTEZELOR DE CURGERE LENTĂ ŞI 
CONTRACȚIE 

În Ipotezele de Curgere lentă şi contracţie (disponibile în dialogul Ipoteze generale pentru 
Expert Beton), în cazul în care valoarea t (vârsta betonului la momentul considerat) este 
setată la 0 (t = 0), atunci se va considera că efectele de curgere lentă sunt ignorate (ignorare 
a efectelor de curgere pe termen lung). În plus, pentru cazurile când valoarea lui t0 (vârsta 
betonului la momentul încărcării) are o valoare inacceptabilă (egală cu zero sau mai mare 
decât t), atunci este afişat un mesaj de eroare.  

 

 

 

3:MODIFICAREA PROIECTĂRII UNUI GRUP PENTRU PEREŢI 

Pentru a evita problemele privind calculul torsorilor pe grupurile de pereţi, doar pereţii de la 
acelaşi nivel mai pot fi grupaţi în prezent. 
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5: ACCELERAREA CALCULELOR DE DIMENSIONARE 

Pe computerele cu versiune de sistem de operare pe 64 de biţi, Advance Design 2019 SP1 
permite o creştere semnificativă a performanţei de calcul în timpul dimensionării datorită 
capacităţii de a gestiona mai bine memoria dispozitivului. Acest efect este vizibil mai ales în 
cazul calculelor pentru dimensionarea betonului armat la modelele de mari dimensiuni. 

 

DIVERSE ÎMBUNĂTĂȚIRI ȘI CORECȚII 

În plus faţă de modificările de mai sus, Advance Design 2019 SP1 aduce multe îmbunătăţiri 
şi corecturi ale unor probleme enumerate mai jos: 

Sursă Titlu Arie 

Suport (#16165) tǊƻōƭŜƳŇ Ŏǳ ǾƛȊǳŀƭƛȊŀǊŜŀ ƞƴŦŇǓǳǊŇǘƻǊƛƛ ǇŜƴǘǊǳ ŎƻƳōƛƴŀסƛƛƭŜ 9/9[¦{ ǇŜƴǘǊǳ 
ŘŜǇƭŀǎŇǊƛ 

/ƻƳōƛƴŀסƛƛ 

Suport (#16024) ProblemŇ ǊŜŦŜǊƛǘƻŀǊŜ ƭŀ ƞƴŎŇǊŎŇǊƛƭŜ ŎŀǊŜ ƴǳ ŀǳ Ŧƻǎǘ ǎŀƭǾŀǘŜ ǇŜ ƳƻŘŜƭǳƭ ŎƭƛŜƴǘului Model ŘŜ ŀƴŀƭƛȊŇ 

Suport (#16087) LƴŎŀǇŀŎƛǘŀǘŜŀ ŘŜ ŀ ƎŜƴŜǊŀ ŎƻƳōƛƴŀסƛƛ ŘŜ ƞƴŎŇǊŎŇǊƛ Řƛƴ ǘǊŀŦƛŎ ǇŜƴǘǊǳ ǘƛǇǳƭ ŘŜ ŘǊǳƳ 
LM2 

/ƻƳōƛƴŀסƛƛ 

Suport (#18609) LƴǎǘǊǳƳŜƴǘ ǇŜƴǘǊǳ {ŜŎסƛǳƴƛ - !ǊƳŇǘǳǊŀ ǎŜŎסƛǳƴƛƛ ǳǘƛƭƛȊŀǘƻǊ ƴǳ ŀ Ŧƻǎǘ ǎŀƭǾŀǘŇ {ŜŎסƛǳƴƛ 

Suport (#15677) Nu se ŜŦŜŎǘǳŜŀȊŇ ƴƛŎƛǳƴ ŎŀƭŎǳƭ ŎŃƴŘ ǳƴ ŜƭŜƳŜƴǘ ƛƴŀŎǘƛǾ ŜǎǘŜ ŎƻƴŜŎǘŀǘ ƭŀ ǳƴ 
suport inactiv 

Mode ŘŜ ŀƴŀƭƛȊŇ 

Suport (#16128) tǊƻōƭŜƳŇ Ŏǳ ŀǾŜǊǘƛǎƳŜƴǘŜƭŜ ǇǊƛƳƛǘŜ ƭŀ ǾŀƭƻǊƛ ƳƛŎƛ ŀƭŜ ²Ǉƭ 9ȄǇŜǊǘƛȊŇ aŜǘŀƭ 

Suport (#16089) /ƻǊŜŎǘŀǊŜŀ ǘŜȄǘǳƭǳƛ ƞƴ ŦǊŀƴŎŜȊŇ Řƛƴ ŘƛŀƭƻƎǳƭ Ŏǳ Ipoteze de calcul pentru metal GUI 

Suport (#15939) tǊƻōƭŜƳŇ cu ǇǊƻǇǊƛŜǘŇסƛƭŜ ŘŜ ōŜǘƻƴ ŀǊƳŀǘ ŀƭŜ ŜƭŜƳŜƴǘŜƭƻǊ ƭƛƴƛŀǊŜ ŘǳǇŇ 
introducerea unui element rigid 

GUI 

Suport (#15940) 5ŜǎŎǊƛŜǊŜ ƛƴŎƻǊŜŎǘŇ ŀ ŀȄŜƛ ƻǊŘƻƴŀǘŜƭƻǊ Řƛƴ ŘƛŀƎǊŀƳŀ ŘŜ ǘŜƴǎƛǳƴƛ ŀ ǎŜŎסƛǳƴƛƛ GUI 

Suport (#16064) 9ȄǘƛƴŘŜǊŜŀ ǎǇŀסƛǳƭǳƛ ŘŜ ǘŜȄǘ ƞƴ ŦŜǊŜŀǎǘǊŀ ŘŜ ǇŀǊŀƳŜǘǊƛ ŀƛ ƴƻǘŜƭƻǊ ŘŜ ŎŀƭŎǳƭ ǇŜƴǘǊǳ 
elemetele de metal 

GUI 

Suport (#16086) tǊƻōƭŜƳŇ Ŏǳ ƞƴŇƭסƛƳŜŀ ƎǊƛƴȊƛƛ ǇŜ ǎǘŃƭǇ ŘǳǇŇ ƛƳǇƻǊǘǳƭ ǳƴǳƛ ǎǘŃƭǇ ƞƴ !ǊŎƘŜ /ƻƭǳƳƴ Import / Export 

Suport (#16136) ProbƭŜƳŇ Ŏǳ ŘŜǇƭŀǎŀǊŜŀ ƛƳǇǳǎŇ ǇŜ ŜƭŜƳŜƴǘŜƭŜ ǇƭŀƴŜ Ŏǳ ŘƛǎŎǊŜǘƛȊŇǊƛ Discretizare 
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ŘǊŜǇǘǳƴƎƘƛǳƭŀǊŜ ǒƛ ǘǊƛǳƴƎƘƛǳƭŀǊŜ ¢о-T4  

Suport (#16079) tǊƻōƭŜƳŇ Ŏǳ ǘŀōŜƭŜƭŜ ŘŜ ǊŜȊǳƭǘŀǘŜ ǇŜƴǘǊǳ ǊŜŀȊŜƳŜƭŜ ƭƛƴƛŀǊŜ ǎŀƭǾŀǘŜ Ŏŀ ŦƛǒƛŜǊŜ ǘȄǘ 
ǒƛ ȄƭǎȄ 

Note de calcul 

Suport (#16126) ÎmōǳƴŇǘŇסƛǊŜŀ ŘŜǎŎǊƛŜǊƛƭƻǊ ǇŀǊŀƳŜǘǊƛƭƻǊ ƭǳƴƎƛƳƛƛ ŘŜ ŦƭŀƳōŀƧ ǇŜƴǘǊǳ ŜƭŜƳŜƴǘŜƭŜ 
din lemn (EC5) 

Note de calcul 

Suport (#16084) tǊƻōƭŜƳŇ Ŏǳ ƻǇǘƛƳƛȊŀǊŜŀ ƳŜǘŀƭǳƭǳƛ ŎƻƴŦƻǊƳ ŎƻŘǳƭǳƛ /aсс Note de calcul 

Suport (#15933) tǊƻōƭŜƳŇ ƭŜƎŀǘŇ ŘŜ ǊŜŀŎǘǳŀƭƛȊŀǊŜŀ ǊŜȊǳƭǘŀǘŜƭƻǊ grafice atunci când se aduc 
ƳƻŘƛŦƛŎŇǊƛ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀסƛŜƛ ǎŎŀƭŜƛ ŘŜ ŎǳƭƻǊƛ 

Curbe de rezultate 

Suport (#16025) tǊƻōƭŜƳŇ Ŏǳ ǊŜȊǳƭǘŀǘŜƭŜ ŀƴŀƭƛȊŜƛ ƳƻŘŀƭŜ ƞƴ ŦǳƴŎסƛŜ ŘŜ ƴǳƳŇǊǳƭ ŘŜ ƳƻŘǳǊƛ 
analizate 

Motor de calcul 

Suport (#15956) !ǇƭƛŎŀǊŜ ƛƴŎƻǊŜŎǘŇ ŀ ƞƴŎŇǊŎŇǊƛƭƻǊ punctuale pe mai multe elemente plane 
adiacente 

Motor de calcul 

Suport (#15982) wŜŀŎסuni incorecte la un model cu mai multe elemente plane mici Model ŘŜ ŀƴŀƭƛȊŇ 

Suport (#15820) Mesaj de eroare cu privire la lipsa DLL-ului pentru trimiterea de e-mailuri la 
suportul tehnic 

General 

Suport (#15802) tǊƻōƭŜƳŇ Ŏǳ ƛƳǇƻǊǘǳƭ ŦƛǒƛŜǊŜƭƻǊ Řƻǘп Import / Export 

Suport (#15823) tǊƻōƭŜƳŇ Ŏǳ ƳƻƳŜƴǘǳƭ a· ƎǊŜǒƛǘ ƞƴ ǘƻǊǎƻǊǳƭ ǇŜǊ ƴƛǾŜƭ Note de calcul 

Suport (#15793) OƳōǳƴŇǘŇסƛǊƛ ƞƴ ǊŜȊǳƭǘŀǘŜƭŜ Řƛƴ ƴƻǘŜƭŜ ŘŜ ŎŀƭŎǳƭ ǊŜŦŜǊƛǘƻŀǊŜ ƭŀ ǘƻǊǎƻǊƛƛ ŘŜ ǇŜ 
ǎŜŎסƛǳƴƛƭŜ ŘŜŦƛƴƛǘŜ ŘŜ ǳǘƛƭƛȊŀǘƻǊ 

Note de calcul 

LƴǘŜǊƴŇ όІмунруύ OƳōǳƴŇǘŇסƛǊŜ ƞƴ ǘƛǘƭǳǊƛƭŜ ŘƛŀƭƻƎǳǊƛƭƻǊ ǇŜƴǘǊǳ ŎǊŜŀǊŜŀ ŦŀƳƛƭƛƛƭƻǊ ŘŜ ŎŀȊǳǊƛ ǒƛ ŀ 
cazurilor ŘŜ ƞƴŎŇǊŎŀǊŜ 

General 

LƴǘŜǊƴŇ όІмтллфύ OƳōǳƴŇǘŇסƛǊŜ ƞƴ ƎŜǎǘƛƻƴŀǊŜŀ ŘƛǎŎǊŜǘƛȊŇǊƛƛ ŀǘǳƴŎƛ ŎŃƴŘ ŜƭŜƳŜƴǘǳƭ Ǉƭŀƴ ŜǎǘŜ ŘƛǾƛȊŀǘ General 

LƴǘŜǊƴŇ όІмуоруύ LƴŦƻǊƳŀסƛƛ ƞƳōǳƴŇǘŇסƛǘŜ ǇǊƛǾƛƴŘ ŜŦŜŎǘŜƭŜ ƳǳǘŇǊƛƛκŎǊŜŇǊƛƛ ƭƛƴƛƛƭƻǊ ŘŜ ǎŜŎסƛǳƴŜ ƞƴ 
ƳƻŘǳƭ ŘŜ ŀƴŀƭƛȊŇ 

Post-procesare 

LƴǘŜǊƴŇ όІмуослύ OƳōǳƴŇǘŇǚƛǊŜŀ ŘŜǎŎǊƛŜǊƛƭƻǊ ŎǳǊōŜƭƻǊ ŘŜ ǊŜȊǳƭǘŀǘŜ ǇŜƴǘǊǳ ƭƛƴƛƛƭŜ ŘŜ ǎŜŎסƛǳƴŜ Post-procesare 

LƴǘŜǊƴŇ όІмуосмύ 5ƛǎŎƻƴǘƛƴǳƛǘŀǘŜŀ ŎǳǊōŜƛ ŘŜ ǊŜȊǳƭǘŀǘŜ ǇŜƴǘǊǳ ƭƛƴƛŀ ŘŜ ǎŜŎסƛǳƴŜ ǇŜ Ƴŀƛ ƳǳƭǘŜ 
elemente 

Curbe de rezultate 

LƴǘŜǊƴŇ όІ18400) tǊƻōƭŜƳŜ ƭŜƎŀǘŜ ŘŜ ŀŦƛǒŀǊŜŀ ǊŜȊǳƭǘŀǘŜƭƻǊ ǇŜƴǘǊǳ ǘƻǊǎƻǊƛ ǇŜƴǘǊǳ ƎǊǳǇǳǊƛ ŘŜ ǇŜǊŜסƛ Post-procesare 

LƴǘŜǊƴŇ όІмусмфύ ¢ƻǊǎƻǊƛ ƛƴŎƻǊŜŎסƛ ǇŜ DǊǳǇ ŀǘǳƴŎƛ ŎŃƴŘ ǇŜǊŜסƛƛ ǎǳƴǘ Ǉƭŀǎŀסƛ ǳƴǳƭ ŘŜŀǎǳǇǊŀ ŎŜƭǳƛƭŀƭǘ Post-procesare 

LƴǘŜǊƴŇ όІмунрпύ Posibilitatea ca ƭƛƴƛŀ ŘŜ ŎƻǘŇ ǎŇ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŜ secסƛǳƴŜa, ǇŜǊƳƛסŃƴŘǳ-i acrƻǒŀƧǳƭ CAD 

LƴǘŜǊƴŇ όІмулурύ ±ŀƭƻŀǊŜ ƛƴŎƻǊŜŎǘŇ ŀ ŀŎǳƳǳƭŇǊƛƛ ŘŜ ȊŇǇŀŘŇ in apropierea parapetilor (EC1) OƴŎŇǊŎŇǊƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎŜ 

LƴǘŜǊƴŇ όІмуслмύ 5ŜōƛŦŀǊŜŀ ƻǇסƛǳƴƛƛ ŘŜ {ǘŀōƛƭƛǘŀǘŜ ŀǾŀƴǎŀǘŇ ƭŀ ŘŜǎŎƘƛŘŜǊŜŀ modelelor existente 9ȄǇŜǊǘƛȊŇ aŜǘŀƭ 

LƴǘŜǊƴŇ όІмурутύ .ƭƻŎŀǊŜŀ ǇǊƻƎǊŀƳǳƭǳƛ ƞƴ ŎŀȊǳƭ ŜŦŜŎǘǳŇǊƛƛ ŎŀƭŎǳƭŜƭƻǊ ŘŜ ŜȄǇŜǊǘƛȊŇ ƳŜǘŀƭ ŎƻƴŦƻǊƳ 
ǊŜƎƭŜƳŜƴǘŇǊƛƭƻǊ {Φ¦Φ!Φ 

9ȄǇŜǊǘƛȊŇ aŜǘŀƭ 

LƴǘŜǊƴŇ όІмурфтύ tǊƻōƭŜƳŇ Ŏǳ ƳŜǎŀƧǳƭ ŘŜ ŜǊƻŀǊŜ Řƛƴ ŘƛŀƭƻƎǳƭ ŘŜ ŘŜŦƛƴƛǊŜ ŀ carosabilului OƴŎŇǊŎŇǊƛ Řƛƴ ǘǊŀŦƛŎ 

LƴǘŜǊƴŇ όІмурусύ tǊƻōƭŜƳŇ Ŏǳ ŜȄǇƻǊǘǳƭ ƞƴ .5 /ƻƴƴŜŎǘƛƻƴ ŘŀŎŇ ƳƻŘŜƭǳƭ ŜǎǘŜ ŘŜŦƛƴƛǘ Ŏǳ ŀȄŀ ƎƭƻōŀƭŇ 
Z în jos 

OƳōƛƴŇǊƛ 

LƴǘŜǊƴŇ όІмурсфύ tǊƻōƭŜƳŇ Ŏǳ ǒŀōƭƻŀƴŜƭŜ .5 Řƛƴ !5 ǇŜƴǘǊǳ OƳōƛƴŀǊŜŀ Ŏǳ ŎƻǊƴƛŜǊŜ ǒƛ ŘƻǳŇ ƎǊƛƴȊƛ 
secundare 

ÎƳōƛƴŇǊƛ 

LƴǘŜǊƴŇ όІмусннύ tǊƻōƭŜƳŇ Ŏǳ ǊŜȊǳƭǘŀǘŜƭŜ ƻōסƛƴǳǘŜ ŀǘǳƴŎƛ ŎŃƴŘ ŜǎǘŜ ŘŜōƛŦŀǘŇ ƻǇסƛǳƴŜŀ 
ϦLƴǘǊƻŘǳŎŜǊŜ ƞƴŎŇǊŎŇǊƛ ƞƴ ŘƛǎŎǊŜǘƛȊŀǊŜϦ  

Post-procesare 

LƴǘŜǊƴŇ όІмтпрмύ wŜŎǘƛŦƛŎŀǊŜŀ ƴǳƳŜƭƻǊ ȊƻƴŜƭƻǊ Ŏǳ ƞƴŎŇǊŎŇǊƛ ŘŜ ǾŃƴǘ ƞƴ ƴƻǘŜƭŜ ŘŜ ŎŀƭŎǳƭ ǇŜƴǘǊǳ 
ŀŎƻǇŜǊƛǒǳǊƛƭŜ Ŏǳ o singura pantŇ 

Note de calcul 

LƴǘŜǊƴŇ όІмтфрпύ tǊƻōƭŜƳŇ Ŏǳ ƭƛǇǎŀ ǳǘƛƭƛȊŇǊƛƛ ǳƴƛǘŇסƛƭƻǊ ǎŜǘŀǘŜ ƞƴ ƴƻǘŜƭŜ ŘŜ ŎŀƭŎǳƭ ǇŜƴǘǊǳ aŀǎŜƭŜ 
nodale 

Note de calcul 

 

 


